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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczamze projekt budowlany instalacji elektrycznej westranej instalacji éwietlenia,
instalacji 1- fazowej, instalacji 3-fazowej orazlia rozdzielczych ROZBUDOWY HALI
PRODUKCYJNEJ w miejscowéai Nowa Wig 11 gm. Gizatkiobreb ewidencyjny Gizalki
zostat opracowany zgodnie z ob@wmujacymi normami, przepisami i stanem wiedzy
technicznej.

Opracowanie jest kompletne i zapewnia spetnieni@icdla ktérych zostato wykonane.
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PODSTAWA OPRACOWANIA
Niniejsza dokumentacja zostata opracowana w oparciu

- zlecenie przedmiotowego opracowania stanowi unmzavearta ponadzy wiochcym

biurem architektonicznym a Inwestorem,

- Ustawe Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994 zzméjszymi zmianami oraz przepisy
wykonawcze:

- Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002z(DJ. Nr 75 poz. 690 z
pézniejszymi zmianami) w sprawie warunkéw technicznyg@kim powinny odpowiada
budynki i ich usytuowanie,

-Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 7.06.2010 (Dz. U. Nr
109 poz. 719) w sprawie ochrony przeciw@mwej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw,

-obowhzujace przepisy budowy i normy

ZAKRES PROJEKTU.

- w.l.z.-ty z rozdzielniami,

- instalacja éwietlenia ogdélnego,

- instalacja gniazd 1-fazowych,

- instalacja 3-fazowa,

- instalacja przegciowa

- instalacja ochrony od paren pradem elektrycznym

WEWNETRZNE LINIE ZASILAJ ACE

Dla potrzeb zasilania w ene¢gelektryczm rozbudowy hali dla potrzeb zasilania projektuje
si¢ zabudowa dwie wewnrtrzne linie zasilajce z projektowanej stacji transformatorowe;j
(wg. odebnego opracowania) projektowanej rozdzielni nis&iegpecia dla zasilania szaf
rozdzielczych TR1 oraz TR2. Wewtrzne linie zasilajce od rozdzielni n.n. stacji
transformatorowej do zasilania projektowane] roebi TR, TR2 naley zabudowa
przewodem YAKY 4x120 mf Projektowane linie kablowe prowadzina korytach
kablowych.. Ponadto dla potrzeb zasilandavietlenia hali projektuje gizabudowa tablicg
rozdzielca oswietlenia TO, ktog nalezy zasilé projektowam wewrgtrzna linie zasilagca o
przekroju YDY 5x10 mrhiwyprowadzaic z rozdzielni TR1.

SZAFA ROZDZIELCZA TR1, TR2

Zasilanie rozbudowanej exi pomieszcze hali projektuje si wykona z projektowanych
rozdzielnic TR1, TR2.

Tablicg rozdzielca TR1 zaprojektowano typawszat rozdzielca typu XL3 800 przycienra
firmy Legrand IP 40 o wymiarach 1550x660x268. Ldkatja szafy rozdzielczej TR1



-5-

zgodnie z rysunkiem. W rozdzielniach TR1 projektsifezabudowa wytacznik gtowny typu
DPX 250 A z wyzwalaczem wzrostowym oraz przyciskisterowniczym zabudowanym w
drzwiach rozdzielni umdiwiajacym wylaczenie zasilania w sytuacjach awaryjnych. Ponadto
zaprojektowano zabezpieczenia obwodow: awahiki bezpiecznikowe, wytzniki
nadmiarowo-prdowe, wyhczniki rdznicowopndowe. Z projektowanej szafy rozdzielczej
TR2 projektuje s zasilc tabliocg rozdzielcza éwietlenia TO. Projektuje si tablice
rozdzielca typu ndciennego Atlantic-E wymiarach 500x400x204 IP66. ilaase
projektowanej tablicy éwietlenia TO z rozdzielni TR1 wykodarzewodem YDY 5x10 mfn

W projektowanej tablicy TO projektujecszabudowé zabezpieczenia obwoddw-vagniki
nadmiarowo-pgdowe, wyhczniki raznico padowe. Szczegoty na schemacie zasilania.

Projektowana szafrozdzielca TR1 zaprojektowano typawszat rozdzielca typu XL3 800
przyscienm firmy Legrand IP 40 o wymiarach 1550x660x268. Uatacja szafy rozdzielczej
TR2 zgodnie z rysunkiem. W rozdzielni TR2 projektige zabudowé wytacznik gtéwny
typu DPX 250 A z wyzwalaczem wzrostowym oraz prgkimm sterowniczym zabudowanym
w drzwiach rozdzielni umdiwiajacym wylaczenie zasilania w sytuacjach awaryjnych. Z
projektowanej szafy rozdzielczej TR2 projektujee skasilc przyszigciowo linie
technologicza dla potrzeb zaktadu.

. INSTALACJA O SWIETLENIA

Instalacje éwietleniona w  rozbudowywanych pomieszczeniach budynku halieaya
wykona przewodami YDYp 3x2,5 mm2/750 V ukiadanymi - wkach instalacyjnych na
odcinkach do opraw, w korytach kablowych gtowneagci prowadace Zasilanie
projektowanego awietlenia naley wykona bezpdrednio z tablicy éwietlenia sterowane
poprzez ukitad przekaika bistabilnego i przycisku..

Nalezy zastosowa osprzt podtynkowy firmy Legrand. Dane dotycze zastosowanych
opraw 0znaczono na rysunkach.

W pomieszczeniach produkcyjnych, magazynowych szast& osprzt IP 44. Celem
zachowania stref ogniowych naleprzegcia przezsciany ogniowe (przewierty) zabezpieézy
odpowiedna mas ognioodpora. Na planach przy oprawacKvaetleniowych i hcznikach
podano numery obwoddw rozdzielnicy.

Oswietlenie ewakuacyjne

Zaprojektowano wspoélne oprawywaietlenia ewakuacyjnego posiadeg¢ modutdw awaryjny
1 h i oraz wydzielone oprawyswietlenia ewakuacyjnego na drogach ewakuacyjnych o
natzeniu gwietlenia podtogi w osi drogi komunikacyjnej o waiti 1 lux. Zaprojektowano
oprawy typu HELIOS firmy Awex LED 3 W z modutem awyjnym 1 h posiadage atest
CNBOP.

Zgodnie z normami dotygzymi znakéw ewakuacyjnych oraz normaweetleniong
przewiduje st instalacje éwietlenia kierunkowego. @vietlenie kierunkowe ma za zadanie
wskazanie najkrotszej drogi ewakuacyjnej do $eig dla osoby znajdagej sie w danym
punkcie drogi ewakuacyjnej w przypadku zaniku neigi.

Zaprojektowano oprawy swietlenia kierunkowego z piktogramem kierunku typED o0
mocy 3 W posiadage atest CNBOP modutem awaryjnym dwiecenia. Instalacja dla opraw
oswietlenia ewakuacyjnego nale wykona przewodem kabelkowym YDY 3x1,5mm
(450/750V) w tynku z ospetem pt.
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INSTALACJA GNIAZD 1-FAZOWYCH

Instalacg gniazd wtyczkowych wykortaprzewodami YDY 3x2,5 mm2/750 V, gniazda 1-
fazowe w pomieszczeniach produkcyjnych na wysokd,4 m. Obwody do gniazd
wtyczkowych w pomieszczeniach wykdnat. w uktadzie magistralnym.

W pomieszczeniach magazynowych, produkcyjnych vzastosowa osprzt hermetyczny.
Celem zachowania stref ogniowych ngleprzefcia przezsciany ogniowe (przewierty)
zabezpieczy odpowiednia mag ognioodpora np. Hilti

Uwaga!
Instalacja el. obwoddéw gniazd wtyczkowych winna lwykonana bez stosowania puszek
rozgatznych — padczenia rozgatzne naley wykona w puszkach pogbianych osprau.

Plany instalacji narysowano zasadniczo metoda adees

Na planach przy wypustachiwietleniowych, gniazd wtyczkowych ikdznikach podano
numery obwoddéw rozdzielnic. Narysowano trasy pionpasilajcych tablice rozdzielcze
instalacji oraz poszczegodlne trasy obwodow.

. INSTALACJA 3-FAZOWA.

Instalacg zasilania gniazd 3-fazowych najewykona przewodami utbonymi w korytach
kablowych i zejcia w rurkach instalacyjnych YDY 5 x 6 imYDY 5 x 4 mn?. Przewéd
zasilajcy gniazdo zak@czy¢ zestawem instalacyjnym ZI 32 A prod. Spamel Twgdda w
wytacznikiem 32 A.

. INSTALACJA POL ACZEN WYROWNACZYCH

W projektowanej hali projektuje i wykona instalacg polaczen wyréwnawczych
zbiornikéw technologicznych. Nalg zabudowéa szyre wyrOwnawca wykonana z tamy
ZnFe 30x4 uteona w fawie fundamentowe] uwomna na betonie chudziak. Do uziomu
fundamentowego taczyc konstrukcje staddwali, wykond jej uziemienie o wartei min. 10
Q . Do szyny paiczer wyrdwnawczych naley wykona pofaczenia miejscowe obudowy
zabudowanych uszlzer technologicznych przewodem RY¥ 1x16 mmi oraz przewodem
DY zo 6 wszystkie agci przewodzce jednoczéie dos¢pne, takie jak:

» czesci przewodzce dostpne,

» czegsci przewodzce obce,

» przewody ochronne wszystkich adzer, w tym rownie: gniazd wtyczkowych
i wypustéw dwietleniowych,

* metalowe konstrukcje i zbrojenia budowlane.

10.OCHRONA PRZECIWPORA ZENIOWA

Zgodnie z norrp PN/E-05009 zaprojektowano system TN-S dla rozdzieatej instalacji
odbiorczej. Ochrona przed dotykiem begeonim przez catkowite izolowanie Gzi
czynnych.
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Ochrona przed dotykiem p@dnim przez zastosowanie :

-wytacznikdéw r&nicowo-padowych

-wytacznikéw nadpgdowych

-pofaczen wyrdwnawczych

Nalezy zwréck szczegbla uwag; aby nie §czy¢ przewoddw ochronnych i neutralnych ze
soky za wyhcznikami r@&nicowo-padowymi.

Uwaga :

Urzadzenia pracuce w/w ochronie przeciwpataniowej nie nalgy instalowa w innych
systemach .

11.UWAGI KO NCOWE

Catas¢ prac wykona zgodnie z obowaizujacymi przepisami budowy ugdzen elektrycznych
oraz PN-IEC 60364 oraz N SEP-E-002.



OBLICZENIA ELEKTRYCZNE

Bilans mocy dla obiektu:
Rozdzielnia TR 1
Moc szczytowa Pz =120,0 kW

Dobér zabezpieczenia zasieggo TR3

Zestawienie mocy szczytoweyj:
Przyjmug , ze Ps =120,0 kW

Moc przyhczeniowa Ps =100,0 kW
Prad szczytowy ( przy cos =0,93 )

P, _ 120000°

| = =
V3, [Eosp /3 H00LDI3

sz

=18646A

Dla zabezpieczenie obwodu w stacji transformatojewgolu zasilagcym kabel zasilagy typu
YAKY 4x120 mnt nalezy wktadki bezpiecznikowe zabudowaVTN-1 200 A

Rozdzielnia TR 2
Moc szczytowa Pz = 120,0 kW

Dobér zabezpieczenia zasieggo TR3

Zestawienie mocy szczytoweyj:
Przyjmu¢ , ze Ps =120,0 kW
Moc przyhczeniowa Ps = 100,0 kW
Prad szczytowy ( przy cos =0,93 )
Ps _120000°

= = =186 46A
V3, [tos¢ /3 [HO0CDI3

Sz

Dla zabezpieczenie obwodu w stacji transformatojewgeolu zasilagcym kabel zasilagy typu
YAKY 4x120 mnt nalezy wktadki bezpiecznikowe zabudowaVTN-1 200 A



Dobdr zabezpieczenia zasilagego TO

Zestawienie mocy szczytoweyj:
Przyimug , ze Ps =4,4 kW

Moc przyhczeniowa Ps =4,4 kW
Prad szczytowy ( przy cos =0,93 )

P, _ 4400°

| = = =
V3, [Eosp /3 H00LDI3

sz

84A

Dobrano zabezpieczenie zasilania rozdziedmiietlenia TO w rozdzielni TR1 typu R 303 25 A
oraz kabel zasilagy typu YDY 5x10 mr.

Dobor w.l.z. —tu zasilagego :

Wymagana dopuszczalna op@lnas¢ pradowa zgodnie z N SEP-E-004 musi spetviarunek:
ls = 6,84 x 1,25 = 8,55 r«l,

Dobrano przewéd YKY 5x10 mé zasilany 3-fazowo Idd =57 A sposdbzagnia C.

Zatem przy sposobie utenia ,C” zgodnie z norma PN-IEC 60364-5-523 wailsgetnia przewod
YDY 5x10 mnf

4=57 A>25A
lg<In<I;
855A<25A<57,0A
Warunek doboru przewodu zostat spetniony.

-obwéd adwietlenia po oz

Przyimu ze Ps =0,42 kW

Prad szczytowy obwodu zasitgjego dwietlenie wynosi :

P, _ 04200°

|SZ = = = 1,96A
U, [tosgp 2300093

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowefjmietlenia w rozdzielni TR przyjmugjzabezpieczenie
nadmiarowo-pgdowe S 301 B 10 A.

- obwaod gniazd wtykowych
Przyjmug Ps = 2 kW

Prad szczytowy obwodu zasitgjego gniazda wynosi :
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3
o P 20000 oo
U, [Gos¢ 230093

Dla zabezpieczenia obwodu jednofazowego tabliogdzielczej przyjmuj zabezpieczenie
nadmiarowo-pgdowe S 301 B 16 A.

- zasilanie gniazda 3-fazowego
Przyjmug Ps = 6,5 kW

Prad szczytowy obwodu 3-fazowego wynosi :

3
___ P 6500° _ ..
V3, [Bos¢ +/3[#00[DI3

sz

Dla zabezpieczenia obwodu trojfazowego tablicy reeldzej TR zasilania gniazda 3-fazowego
przyjmuj zabezpieczenie nadmiarowa@owe S 303 C 32 A.

Obliczenia ochrony przeciwpaoraniowej

Zgodnie z norma PN-HD 60364-4-41 maksymalny czas wo#enia w sieci TN wynosi 0,4s dla
obwodow kacowych o psdzie nieprzekraczagym 32A w pozostatych przypadkach 5s.
Zastosowano samoczynne wytzenie poprzez zastosowanie wadznikOw nadpradowych oraz
wytacznikow réznicowopradowych.

Dla gniazd 3-fazowych zastosowano weniki nadpadowe C 32

| = 32A
k — gwarantowana krotdé wytaczenia (B-5; C-10; D-20)
U

Z,<—2

A

z. < 230
3211C

= Z. < 07180

Zs - wymagana maksymalna impedancitlipwarcia

| - Prad wytaczeniowy podczas automatycznego aegenia

Uo - napkcie fazowe

Maksymalna wart@& impedancji zwarcia nie nie przekroczy 0,781Q
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Dla gniazd zastosowano wgkniki nadpgdowe B16

|, = 16A

k — gwarantowana krotdé wytaczenia (B-5; C-10; D-20)

ZSSU—O
A
230
Z.< = Z.< 287X
716005 s 28

Zs - wymagana maksymalna impedancitlipwarcia
I - Prad wytaczeniowy podczas automatycznego aegenia
Uos - napkcie fazowe

Maksymalna wart@& impedancji zwarcia nie nie przekrocz§ 2,875Q

Dla dswietlenia zastosowano wagzniki nadpgdowe B 10

| = 10A
k — gwarantowana krotdé wytaczenia (B-5; C-10; D-20)

ZSSU—O

A
z, < 230
10110

= Zo <230

Zs - wymagana maksymalna impedancitlipwarcia
| - Prad wytaczeniowy podczas automatycznego aegenia
Us - napkcie fazowe

Maksymalna wart@& impedancji zwarcia nie nie przekrocz§ 2,30Q
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SPIS RYSUNKOW

Rys. nr E1 RZUT PARTER — INSTALACJA 1-FAZOWA i BAZOWA 1:100
Rys. nr E2 RZUT PARTER — INSTALACJASWIETLENIA 1:100
Rys. nr E3 SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNI TR1, PR

Rys. nr E4

SCHEMAT JEDNOKRESKOWY ROZDZIELNI TO




