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KARTA CHARAKTERYSTYKI

Karta zgodna z zatgcznikiem | do ROZPORZADZENIA KOMISJI (UE) NR 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgcym
rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen
i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

Wersja: 4.00/PL Strona: 1223
Data aktualizacji: 07.04.2015r. Zastepuje wszystkie poprzednie wersje
Nazwa produktu: Gips budowlany

SEKCJA 1: IDENTYFIKACJA MIESZANINY | IDENTYFIKACJA PRZEDSIEBIORSTWA

1.1. Identyfikator produktu
Nazwa produktu:

Nazwa handlowa:
Synonimy

Numer indeksowy: -
Numer CAS:

Numer WE:

Numer rejestracji REACH:

Gips budowlany.
Gips budowlany.
Gips syntetyczny, budowlany, gips modyfikowany.

7778-18-9
231-900-3
01-2119444918-26-0143

1.2. Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz zastosowania odradzane

Zastosowania zidentyfikowane:

Materiaty wigzace, wypetniacze, nawozy, dodatki do zywnosci i
pasz, odczynniki laboratoryjne, substancja farmaceutyczna,
regulator pH, regulatory procesu inne niz polimeryzacja i
wulkanizacja, srodki absorbujace dla gazéw i cieczy, barwnik,
agent kompleksometryczny.

Produkt jest przeznaczony do uzytku profesjonalnego,
przemystowego, prywatnego, naukowego oraz do badan i analiz
naukowych.

Wszystkie inne zastosowania niz w/w. Siarczan wapnia w czystej
postaci nie jest srodkiem spozywczym dla ludzi i zwierzat.

1.3. Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki

Nazwa producenta:
Adres:

Numer telefonu:
Numer faxu:
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Adres e-mail: osoby odpowiedzialnej za
karte charakterytyki

1.4. Numer telefonu alarmowego

Telefon alarmowy producenta:
Czynny w godzinach:

Krajowy telefon alarmowy
Czynny w godzinach

SEKCJA 2: IDENTYFIKACJA ZAGROZEN

2.1. Klasyfikacja substancji

2.1.1 Klasyfikacja zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
2.1.2 Klasyfikacja Zgodnie z Dyrektywg
67/548/EWG

2.2. Elementy oznakowania

2.2.1 Oznakowanie zgodnie z
rozporzadzeniem (WE) nr 1272/2008
Piktogramy okreslajace rodzaj

zagrozenia

SINIAT Sp. z 0.0
rzecta ka 8,0

T: +48 413578 200 F: +48 413578 161 Info NIDA: 80111 4

radoslaw.kowalski@siniat.com

Wydziat udzielajacy informacji: Zaktad Produkcyjny Konin.
Tel: 063 242 70 10 wew. 127

Fax: 0632427071

+4863 2427010
7:00 - 15:00

112

24h

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny.

Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

an etex company
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Hasto ostrzegawcze:
Zwroty wskazujgce rodzaj zagrozenia

Zwroty wskazujgce $rodki ostroznosci:

2.3. Rezultaty oceny PBT i vPvB.
Zgodnie z kryteriami REACH Zatacznik
Xill.

Nie dotyczy
Nie dotyczy.

Nie dotyczy.

Mieszanina nie zawiera substancji zaklasyfikowanych jako PBT lub
vPVB.

Oczy: moze powodowac podraznienie oczu. Patrz takze sekcja 11.
Skdéra: moze powodowac podraznienie skéry, zwtaszcza w
nastepstwie dtugotrwatego lub powtarzanego narazenia. Patrz
takze sekcja 11.

Drogi oddechowe: moze powodowac podraznienie drog
oddechowych. Patrz takze sekcja 11.

Potkniecie: moze powodowac zaczopowanie przewodu
pokarmowego. Patrz takze sekcja 11.

Zagrozenia dla srodowiska: produkt nie jest sklasyfikowany jako
niebezpieczny dla Srodowiska.

SEKCJA 3: SKLAD | INFORMACIJA O SKEADNIKACH

3.1. Substancja:

Produkt zawiera siarczan wapnia oraz jego naturalne zanieczyszczenia — weglan wapnia (dolomit) i

ditlenek krzemu (krzemionke).

Produkt ten sktada sie gtdwnie z surowcdw mineralnych, dlatego moze zawierac $ladowe ilosci kwarcu.

Dziatanie mechaniczne podczas uzytkowania moze powodowac pylenie zawierajgce lotne czgstki kwarcu.

SINIAT Sp. z 0.0

rzectawska ¢
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W celu minimalizacji negatywnego wptywu czastek kwarcu na organizm nalezy stosowaé¢ odpowiednie

srodki ochrony osobistej podczas uzytkowania produktu — patrz sekcja 8.
Klasyfikacja wg kryteriow dyrektywy 67/548/WE:

Sktadniki Zawartos Numer rejestracji REACH EINECS CAS Klasyfikacja
¢
[%]
Siarczan 95-99% 01-2119444918-26-0143 231- 7778- -
wapnia; 900-3 18-9
CaSO, x n
H,O (n=
0,1/2, 2)
Weglan 0-5% - 215- 1317- -
wapnia 279-6 65-3
(Maczka
dolomitowa
Krzemionka 0-5% - 238- 14808- | -
(SiOy) 878-4 60-7

Klasyfikacja zgodna z kryteriami rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008

Sktadniki Zawartos Numer rejestracji REACH EINECS CAS Klasyfikacja
¢
[%]
Siarczan 95-99% 01-2119444918-26-0143 231- 7778- -
wapnia; 900-3 18-9
CaS0O, x n
H,O (n=
0,1/2,2)
Weglan 0-5% - 215- 1317- -
wapnia 279-6 65-3
(Maczka
dolomitowa)
Krzemionka 0-5% - 238- 14808- | -
(Si0,) 878-4 60-7

3.2. Mieszanina.

Nie dotyczy.

SINIAT Sp. z 0.0

rzectawska 8, 0

)0 F: +48 413578

61 Info NIDA: 801114477
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SEKCJA 4: SRODKI PIERWSZEJ POMOCY
4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy

Zalecenia ogdlne:

W przypadku wystgpienia jakichkolwiek niepokojacych objawdw wezwaé lekarza lub odwieié
poszkodowanego do szpitala, pokazaé opakowanie lub etykiete.

Kontakt z oczami: Usung¢ soczewki kontaktowe, jesli s3 i mozna je tatwo usunac. Przy podwinietych
powiekach niezwtocznie przemy¢ oczy duzg iloscig czystej biezgcej wody (przemywac przez co najmniej 15
minut). Zasiegna¢ porady lekarza, zwtaszcza w przypadku rozwoju lub utrzymywania sie jakichkolwiek
dolegliwosci, np. cech podraznienia oczu.

Kontakt ze skdra: Usungé nadmiar produktu ze skéry. Zanieczyszczong skére niezwtocznie umy¢ duzg
iloscia wody z mydtem i starannie sptukac. Zasiegng¢ porady lekarza w przypadku rozwoju lub
utrzymywania sie jakichkolwiek dolegliwosci, np. cech podraznienia skory.

Wdychanie: Osobe narazong na nadmierne stezenie pytu w powietrzu wyprowadzi¢ na Swieze powietrze.
Zapewni¢ ciepto i spokdj. Zasiegngé¢ porady lekarza w przypadku rozwoju lub utrzymywania sie
jakichkolwiek dolegliwosci, np. zaburzen oddychania.

Potkniecie: Przeptuka¢ usta woda. Potkniecie moze byé przyczyng zaczopowania przewodu pokarmowego.
Nie podawaé poszkodowanemu wody do wypicia, gdyz produkt ulega stwardnieniu w wilgotnym
srodowisku przewodu pokarmowego. Zwrdci¢ sie o pomoc medyczna.

4.2. Najwazniejsze ostre i opdznione objawy oraz skutki narazenia

Drogi wchtaniania do organizmu:

Droga oddechowa, kontakt z oczami lub skérg, droga pokarmowa.

Skutki narazenia ostrego:

Kontakt z oczami: Moze spowodowac podraznienie oczu z zaczerwienieniem i pieczeniem oczu,
tzawieniem i zaburzeniem widzenia. Patrz takze sekcja 11.

Kontakt ze skérg: Moze spowodowacd podraznienie skéry. Patrz takze sekcja 11.

Narazenie inhalacyjne: Moze spowodowaé podraznienie drég oddechowych. Patrz takze sekcja 11.
Potkniecie: Nie ma danych. W nastepstwie potkniecia moze powodowaé zaczopowanie przewodu
pokarmowego. Patrz takze sekcja 11.

Skutki narazenia przewlektego:

Przy dtugotrwatym lub powtarzanym kontakcie moze powodowaé miejscowe zaczerwienienie, obrzek,
swedzenie i wysuszenie. Patrz takze sekcja 11.

4.2. Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegdlnego postepowania z

SINIAT Sp. z 0.0
" .

T: +48 413578 200 F: +48 413 3161 Info NIDA: 8011144 77
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poszkodowanym

Wskazowki dla lekarza: stosowacé leczenie objawowe.
SEKCJA 5: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU POZARU

5.1. Srodki gasnicze

Odpowiednie srodki gasnicze: Produkt jest niepalny. Stosowac srodki gasnicze odpowiednie do palgcych
sie w otoczeniu. Woda — rozproszone prady wodne, ditlenek wegla, proszki gasnicze, gasnice pianowe,
piasek.

Niewtasciwe Srodki gasnicze:

Dopuszczalne sg wszystkie srodki gasnicze, w zaleznosci od otoczenia i palgcych sie materiatow.

5.2. Szczegodlne zagroienia zwigzane z substancjg lub mieszaning

W temperaturze powyzej 140°C gips budowlany ulega rozktadowi do siarczanu wapnia (CaSO,) i wody
(H,0); w temperaturze powyzej 700°C do tlenku wapnia (CaO) i tritlenku siarki (5S0;). Podczas pozaru
moga powstawac substancje szkodliwe dla zdrowia. Nie wdycha¢ dymoéw, gazéw Itp. wytwarzajacych sie
podczas pozaru.

5.3. Informacje dla strazy pozarnej

W zaleznosci od rozmiaru pozaru nosi¢ odziez ochronng gazoszczelng i aparaty oddechowe z niezaleznym
Zzrédtem powietrza, buty ochronne, kaski, kombinezony ochronne itp.

Woda skazona srodkami gasniczymi musi byé usuwana jako odpad niebezpieczny.

Zawiadomi¢ otoczenie o pozarze. Usungé z obszaru zagrozenia wszystkie osoby niebiorgce udziatu w
likwidowaniu pozaru. Powiadomié Panstwowa Straz Pozarng, a w razie koniecznosci takze Policje
Panstwowag, najblizsze wtadze terenowe i najblizszg jednostke Ratownictwa Chemicznego.

SEKCJA 6: POSTEPOWANIE W PRZYPADKU NIEZAMIERZONEGO UWOLNIENIA DO SRODOWISKA

6.1. Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach awaryjnych

Dla osdb nienalezacych do personelu udzielajgcego pomocy

SINIAT Sp. z 0.0
" .

T: +48 413578 200 F: +48 413 3161 Info NIDA: 8011144 77
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Zabroni¢ dostepu osobom postronnym do miejsca skazenia.

Dla 0sdb udzielajgcych pomocy:

Unikaé kontaktu z oczami i skdra. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Naktada¢ odziez ochronng i
rekawice. Nie wdycha¢ pytu, stosowac sprzet ostaniajacy drogi oddechowe.

6.2. Srodki ostroznosci w zakresie ochrony $rodowiska
Zabezpieczy¢ przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego, ciekéw wodnych i
gleby. Ograniczy¢ pylenie, unika¢ kontaktu z wodg. Powiadomi¢ odpowiednie wtadze w przypadku

uwolnienia produktu do srodowiska.

6.3. Metody i materiaty zapobiegajgce rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do usuwania skazenia
Produkt zebra¢ mechanicznie na sucho. Unika¢ wzniecania pytu. Zanieczyszczong powierzchnie zmy¢ duzg
iloscig wody.

6.4. Odniesienia do innych sekcji
Sprzet ochronny i odziez - patrz sekcja 8.
Unieszkodliwianie odpadu - patrz sekcja 13.

SEKCJA 7: POSTEPOWANIE Z SUBSTANCJAMI | MIESZANINAMI ORAZ ICH MAGAZYNOWANIE

7.1. Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania
Nie wdycha¢ pytu. Unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory.

Zalecenia przeciwpozarowe i przeciwwybuchowe:

Nie ma specjalnych zalecen. Produkt nie jest palny.

7.2. Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi wszelkich wzajemnych
niezgodnosci

Produkt workowany przechowywaé w zamknietych, oryginalnych opakowaniach najlepiej na drewnianych
paletach lub na izolowanym podtozu, w suchych pomieszczeniach, poza zasiegiem dzieci. Produkt luzem

SINIAT Sp. z 0.0
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przechowywaé w zbiornikach zabezpieczajacych przed zawilgoceniem. Produkt ulega nieodwracalnemu
stwardnieniu pod wptywem wilgoci. Temperatura sktadowania: +5 do +35°C, wilgotnos¢ wzgledna
powietrza <70%. Klasa przechowywania: niepalne ciafa state.

7.3. Szczegdlne zastosowanie(-a) koricowe
Brak informacji dotyczacych szczegdlnych zastosowan koncowych. Patrz takze karta techniczna produktu.

SEKCJA 8: KONTROLA NARAZENIA/SRODKI OCHRONY INDYWIDUALNE)J

8.1. Parametry dotyczace kontroli

Sktadnik: Nr CAS: Normatyw:  Wartos¢: Jednostka:

Pyty gipsu 7778-18-9 NDS 10 (*) mg/m’

Weglan wapnia (pyty) 1317-65-3 NDS 10 (*) mg/m’

Krzemionka 14808-60-7

Pyty zawierajgce wolng

(krystaliczng) NDS 4 (*) 3
. mg/m

krzemionke od 2% do NDS 1(**)

50%

Pyty zawierajgce wolng

(krystaliczna) NDS 2 (*) mg/m’

krzemionke od 2% do NDS 0,3 mg/m3

50%

(*) — frakcja wdychalna.
Frakcja wdychalna — frakcja aerozolu wnikajaca przez nos i usta, ktdra po zdeponowaniu w drogach

oddechowych stwarza za-grozenie dla zdrowia.

(**) frakcja respirabilna

Frakcja respirabilna — frakcja aerozolu wnikajgca do drég oddechowych, ktéra stwarza zagrozenie dla
zdrowia

po zdeponowaniu w obszarze wymiany gazowej

SINIAT Sp. z 0.0

rzectawska 8, 0
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NDS — najwyzsze dopuszczalne stezenie (w powietrzu srodowiska pracy, wazone czasem 8-godzinnej

zmiany roboczej).

Pyty

Metoda oznaczania:

PN-91/Z-01001/01 Ochrona czystosci powietrza. Terminologia i jednostki. Terminologia i jednostki
zwigzane z aerozolem i pytem.

PN-91/Z-04030/05 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci pytu. Oznaczanie pytu catkowitego na
stanowiskach pracy metodg filtracyjno-wagowa.

PN-91/Z-04030/06 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartos$ci pytu. Oznaczanie pytu respirabilnego
na stanowiskach pracy metodg filtracyjno-wagowa.

Weglan wapnia

Metoda oznaczania:

PN-Z-04294:2001 Ochrona czystosci powietrza. Oznaczanie weglanu wapnia na stanowiskach pracy
metodg ptomieniowej absorpcyjnej spektrometrii atomowe;.

Krzemionka

Metoda oznaczania:

PN-91/Z-04018/03 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci wolnej krystalicznej krzemionki.
Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki. w pyle respirabilnym na stanowiskach pracy metoda
spektrometrii absorpcyjnej w podczerwieni

PN-91/Z-04018/04 Ochrona czystosci powietrza. Badania zawartosci wolnej krystalicznej krzemionki.
Oznaczanie wolnej krystalicznej krzemionki. w pyle catkowitym i respirabilnym w obecnosci krzemianéw

na stanowiskach pracy metoda kolorymetryczna.

Dopuszczalne wartosci stezenia substancji — sktadnikéw produktu w materiale biologicznym:
Nie okreslono.

Wartos$ci DNEL substancji — sktadnikow produktu w warunkach narazenia ostrego i przewlektego:
DNEL — Derived No-Effect Level — Oszacowany poziom narazenia, przy ktérym nie stwierdza sie

szkodliwych skutkow.

Pyty gipsu (CAS: 7778-18-9)
DNEL (pracownicy) — narazenie inhalacyjne.

SINIAT Sp. z 0.0

rzectawska 8, 0
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Narazenie ostre: 5082 mg/m>.

Narazenie przewlekte: 21,17 mg/ma.

DNEL (populacja ogdlna)

Narazenie inhalacyjne.

Narazenie ostre: 3811 mg/m>.

Narazenie przewlekte: 5,29 mg/m3.

Narazenie drogg pokarmowa.

Narazenie ostre: 11,4 mg/kg masy ciata na dzien.
Narazenie przewlekte: 1,52 mg/kg masy ciata na dzien.

Wartosci PNEC substancji — sktadnikéw produktu dla srodowiska wodnego i biologicznych oczyszczalni
Sciekdw:

PNEC — Predicted No-Effect Concentration — Oszacowana wielkos¢ stezenia, przy ktédrym nie stwierdza sie
szkodliwych skutkéw.

Pyty gipsu (CAS: 7778-18-9)

Srodowisko wodne:

Nie jest toksyczny dla bezkregowcdw, glonédw i mikroorganizmdéw w zastosowanych stezeniach. Ostra
toksyczno$é moze wystgpic przy wiekszych, niz maksymalna rozpuszczalnosc¢ siarczanu wapnia w wodzie,
stezeniach.

Osad:

Nie dotyczy. Jony wapnia i jony siarczanowe sg jonami naturalnie obecnymi w srodowisku.

Oczyszczalnie $ciekow:

100 mg/L.

8.2. Kontrola narazenia

Technologiczne sposoby zmniejszenia narazenia:

Nalezy stosowac narzedzia odpylajgce w celu unikniecia powstawania pytu w powietrzu . Zapewnié
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odpowiednig wentylacje wywiewng, mechaniczng oraz/lub $rodki ochrony drég oddechowych.

Ochrona drég oddechowych:

Unika¢ wdychania pytow. Przy sprawnej wentylacji miejscowej i ogdlnej nie sg potrzebne specjalne
zabezpieczenia drég oddechowych. Gdy stezenie substancji jest ustalone i znane, doboru srodkéw
ochrony indywidualnej nalezy dokonywac z uwzglednieniem stezenia substancji wystepujacego na danym
stanowisku pracy, czasu ekspozycji, czynnosci wykonywanych przez pracownika oraz zalecen podanych
przez producenta $rodka ochrony indywidualnej.

) =
ii?

Przy przekroczeniu wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen nosi¢ pétmaske lub maske

skompletowang z filtrem pochtaniajgcym pyty klasy co najmniej FFP2. W razie niedoboru tlenu (stezenie

ponizej 17% obj.) stosowac autonomiczny lub stacjonarny sprzet izolujacy.

Ochrona oczu:

Unikaé kontaktu z oczami. Zaktadac szczelne okulary ochronne, np. gogle.
Ochrona skory rak:

0

Unikaé kontaktu ze skdrg. Odpowiednie rekawice ochronne. Wtasciwosci ochronne rekawic zalezg nie
tylko od rodzaju materiatu, z ktérego sg wykonane. Czas dziatania ochronnego moze by¢ rézny przypadku
réznych producentéow rekawic. W przypadku wielu substancji nie mozna precyzyjnie oszacowac czasu
dziatania ochronnego rekawic. Uwzgledniajac podane przez producenta parametry rekawic nalezy zwracac
uwage podczas stosowania produktu czy rekawice jeszcze zachowujg swoje wtasciwosci ochronne.

Ochrona ciata:

SINIAT Sp. z 0.0
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Stosownie do narazenia podczas pracy z produktem nosi¢ odpowiednig odziez ochronna.

Zagrozenia termiczne:

Nie dotyczy.

Zalecenia ogdlne:

Patrz takze sekcja 7. Zapewni¢ odpowiednig wentylacje. Zdjgé natychmiast odziez zanieczyszczong
produktem. Zanieczyszczong odziez zdjg¢ unikajac zanieczyszczenia rak i ciata. Myc rece przed kazda
przerwa i po zakonczeniu pracy. Zanieczyszczone rekawice ochronne umy¢ przed zdjeciem. W miejscu
pracy nie jes¢, nie pi¢, nie pali¢ tytoniu. Unika¢ kontaktu ze skérg. Nie dopuszcza¢ do zanieczyszczenia
oczu.

Srodki higieny: woda, mydto.

Wiecej informacji uzyskacie Paristwo pod adresem http://www.siniat.ok/scinfo

8.3. Kontrola narazenia srodowiskowego
Kontrola narazenia srodowiska: zabezpieczy¢ przed przedostaniem sie do ciekdw wodnych i kanalizacji.

Dopuszczalna ilo$¢ siarczanéw wprowadzanych do waéd lub do ziemi wynosi 500 mg SO./I.
SEKCIJA 9: WLASCIWOSCI FIZYCZNE | CHEMICZNE
9.1. Informacje na temat podstawowych wtasciwosci fizycznych i chemicznych

Postac: Ciato state, proszek o zmiennej barwie - biaty, bezowy, lekko

206tty, szary, czerwonawy, koloru cegty

Zapach: bez zapachu

pH W stanie statym nie dotyczy. Roztwér wodny (10%) — okoto 7.
Temp. wrzenia/zakres: 1450°C

Temp. topnienia nie ma danych.

Palnos¢ nie dotyczy

Wiasciwosci wybuchowe: nie wybuchowy
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Wtasciwosci utleniajgce: nie dotyczy

Preznos¢ par nie dotyczy.

Gestos¢ (CaS0, x 0,5 H,0): 2,6 g/cm’

Rozpuszczalno$¢ w wodzie (CaSO, x Ok. 8,9 g/L (20°C)

0,5 H,0):

Wspodtczynnik podziatu n- nie dotyczy

oktanol/woda:

Lepkos¢ nie dotyczy

Temperatura rozktadu:

CaS0, x 0,5 H,0: ok. 140°C (ok. 413°K)

CaS0y: ok. 700°C (ok. 973°K)

Ca0iSO;: ok. 1180°C (ok. 1273°K)

Granulometria Ponizej 1,0 mm (99%).

SEKCJA 10: STABILNOSC | REAKTYWNOSC

10.1. Reaktywnosc¢:
W warunkach normalnego stosowania zadne reakcje niebezpieczne nie wystepuja.

10.2. Stabilno$¢ chemiczna
Produkt stabilny w warunkach sktadowania zgodnie z zaleceniami. Patrz takze sekcja 7.

10.3. Mozliwos¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji:
Nie ma w warunkach sktadowania i stosowania zgodnie z zaleceniami.

10.4. Warunki, ktérych nalezy unikac¢:
Unikaé kontaktu z wodg i nadmierng wilgocig atmosferyczna. Produkt twardnieje w kontakcie z tymi

czynnikami.
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10.5. Materiaty niezgodne i warunki, ktorych nalezy unikaé:
Woda. Chronié przed dziataniem wilgoci.

10.6. Niebezpieczne produkty rozktadu
W nastepstwie podgrzania, w temperaturze ponad 1450°C, produkt ulega catkowitemu rozktadowi z

wytworzeniem min.: tritlenku siarki i tlenku wapnia.
SEKCJA 11: INFORMACIJE TOKSYKOLOGICZNE

11.1. Informacje dotyczgce skutkéw toksykologicznych

Substancji

Istotne klasy zagrozenia

a) Toksycznos¢ ostra

Wartos¢ medialnej dawki $miertelnej, LDs,, po podaniu drogga pokarmowa szczurom: ponad 1581 mg/kg
masy ciata. Wartos¢ wyznaczona metoda dawki ustalonej wg wytycznych OECD 420.

Warto$¢ medialnej dawki Smiertelnej, LDso, po podaniu na skoére: Nie okreslono. W warunkach
jednorazowego narazenia nie nastepuje wchtoniecie substancji przez skdre w ilosciach letalnych.

Warto$¢ medialnego stezenia smiertelnego, LCso, w warunkach narazenia inhalacyjnego szczuréw: ponad
2,61 mg/L. Warto$¢ wyznaczona wg wytycznych OECD 403. Warto$¢ maksymalnego osiggalnego stezenia.
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny w warunkach narazenia ostrego drogg pokarmowa,
przez skére lub w warunkach narazenia inhalacyjnego.

b) Dziatanie zrace/draznigce na skore

W badaniach na krdlikach, wg wytycznych OECD 404, nie stwierdzono cech dziatania draznigcego na skére.
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako draznigcy skére.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

c) Powazne uszkodzenie oczu/dziatanie draznigce na oczy

W badaniach na krdlikach, wg wytycznych OECD 406, nie stwierdzono cech dziatania draznigcego na oczy.
Produkt nie jest zaklasyfikowany jako draznigcy oczy.

d) Dziatanie uczulajace na drogi oddechowe lub skére
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W badaniach na $winkach morskich, wg wytycznych OECD 406, nie stwierdzono cech dziafania
uczulajgcego na skoére. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako uczulajgcy w kontakcie ze skéra.

e) Dziatanie mutagenne na komérki rozrodcze

W badaniach in vitro na komdrkach rozrodczych myszy, wykonanych wg wytycznych OECD 471, OECD 476,
OECD 474, nie stwierdzono cech dziatania mutagennego. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako
mutagenny.

f) Dziatanie rakotworcze

Nie stwierdzono cech dziatania rakotwdrczego siarczanu wapnia. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako
rakotworczy.

g) Dziatanie szkodliwe na rozrodczos$¢

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajacy zagrozenie w tej klasie.
h) Toksycznos¢ dla narzadéw docelowego dziatania toksycznego:

Narazenie jednorazowe:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie.

Narazenie powtarzane:

Wartos¢ NOAEL, wyznaczona w badaniach na szczurach wg wytycznych OECD 422, wynosi 790 mg/kg
masy ciata. Nie stwierdzono zadnych cech dziatania toksycznego. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako
stwarzajgca zagrozenie w tej klasie.

Nalezy rozwazyé mozliwosc¢ zaklasyfikowania siarczanu wapnia, zawierajgcego krzemionke w pyle
respirabilnym w ilo$ciach od 1-10%, jako STOT RE 2 (Dziatanie toksyczne na narzady docelowe —w
warunkach narazenia powtarzanego).

i) Zagrozenie aspiracja:

Nie ma danych dla produktu. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako stwarzajgcy zagrozenie w tej klasie
Opobinione, bezposrednie oraz przewlekte skutki krotko- i dlugotrwatego narazenia

Drogi wchtaniania do organizmu:

Droga oddechowa, skdra, droga pokarmowa, kontakt z oczami.

Skutki narazenia ostrego: i przewlektego.

Narazenie na pyly moze by¢ przyczyng podraznienia gérnych drég oddechowych — kaszel, kichanie,

suchosc i zaczerwienienie gardta i nosa.
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Moze powodowaé zaczopowanie przewodu pokarmowego w nastepstwie spozycia. Moze dziatac¢
draznigco na skore (dtugotrwaty lub powtarzajgcy kontakt), ktére moze wywotaé miejscowe
zaczerwienienie, obrzek, swedzenie i wysuszenie.

W kontakcie z oczami moze powodowac podraznienie spojéwek — typu ciata obcego z nastepujgcymi
objawami — bélem i zaczerwienieniem oczu, fzawieniem, zaburzeniem widzenia.

Dodatkowe informacje:

Powtarzajace sie lub dfugotrwate narazenie na stezenia pytdw gipsu powyzej wartosci dopuszczalnych
moze by¢ przyczyng przewlektych standw zapalnych nosa, krtani, gardta, spojowek, ostabienia
powonienia, przytepienia smaku, utrudniania potykania oraz krwawien z nosa. Zaden ze sktadnikéw
produktu nie jest zaklasyfikowany jako rakotwérczy, mutagenny lub dziatajgcy szkodliwie na rozrodczos¢
zgodnie z przepisami ustawy z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz.
U. nr 63, poz. 322 z pdzniejszymi zmianami.

11.2. Mieszanina
Nie dotyczy.

SEKCJA 12: INFORMACIJE EKOLOGICZNE

12.1. Ekotoksycznos¢

Toksyczno$¢ ostra dla srodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Metoda obliczeniowg, produkt nie jest klasyfikowany jako niebezpieczny dla srodowiska.

Nie dopuszcza¢ do uwolnienia produktu do srodowiska. Nie dopuszcza¢ do zrzutéw produktu do
kanalizacji, do zanieczyszczania woéd powierzchniowych i gleby.

Toksycznos$¢ ostra dla ryb:

Wartosc¢ LCsq dla ryb, w warunkach 96-godzinnego narazenia, wg wytycznych OECD 203: ponad 79 mg/L
wody.

Produkt nie jest zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla ryb w tych warunkach narazenia.
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Toksycznos$¢ ostra dla skorupiakéw wodnych:

Wartos$¢ ECsq (test znieruchomienia) dla rozwielitek, Daphnia magna, w warunkach 48-godzinnego
narazenia, wg wytycznych OECD 202: ponad 79 mg/L wody. Produkt nie jest zaklasyfikowany jako
niebezpieczny dla skorupiakdw wodnych w tych warunkach narazenia.

Toksyczno$¢ ostra dla glondéw:

Wartos$¢ ECsq (test zahamowania wzrostu) dla glondw, Selenastrum capricornutum, w warunkach 72-
godzinnego narazenia, wg wytycznych OECD 201: ponad 79 mg/L wody. Produkt nie jest zaklasyfikowany
jako niebezpieczny dla glonéw wodnych w tych warunkach narazenia.

Toksyczno$¢ ostra dla mikroorganizmoéw osadu czynnego:

Wartos$¢ ECsq (test zmniejszenia zapotrzebowania tlenowego) dla mikroorganizméw osadu czynnego, w
warunkach 3-godzinnego narazenia, wg wytycznych OECD 209: ponad 790 mg/L wody. Produkt nie jest
zaklasyfikowany jako niebezpieczny dla mikroorganizmdw osadu czynnego w tych warunkach narazenia.
Toksycznos$é przewlekta dla Srodowiska wodnego

Nie ma danych dla produktu.

Toksyczno$¢ dla mikroorganizméw

Nie ma danych dla produktu.

Toksyczno$¢ dla organizméw w Srodowisku ladowym

Nie ma danych.

Toksycznos¢ dla srodowiska atmosferycznego

Nie ma danych dla produktu.

12.2. Trwatos¢ i zdolnos¢ do rozktadu
Substancja jest produktem nieorganicznym. Rozkfad biologiczny nie jest znany, poniewaz metody
stosowane do okreslania biodegradacji nie znajdujg zastosowania w przypadku substancji nieorganicznych.

12.3. Zdolnos¢ do bioakumulacji
Nie ma danych dla produktu.
Zgodnie z wynikami badan, siarczan wapnia nie ulega bioakumulacji.
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12.4. Mobilnos¢ w glebie
Nie ma danych dla produktu.
Siarczan wapnia rozpuszcza sie w wodzie. Po przedostaniu do wody moze migrowaé do wod gruntowych.

12.5. Wyniki oceny wtasciwosci PBT i vPvB
Siarczan wapnia nie spetnia kryteridw klasyfikacji jako substancja PBT lub vPvB.

12.6. Inne informacje

Produkt moze hydrolizowaé w postaci jondw wapnia i siarczanu. Okreslony skutek moze by¢
spowodowany cze$ciowo przez produkty rozktadu. Dane zostaty otrzymane w badaniach
przeprowadzonych na produkcie uwodnionym. Siarczan wapnia nie jest sklasyfikowany jako substancja
niebezpieczna dla srodowiska.

SEKCJA 13: POSTEPOWANIE Z ODPADAMI

13.1. Metody unieszkodliwiania odpadow

Postepowanie z odpadami produktu

Nie usuwa¢ do kanalizacji, $ciekow, rowdw, drég wodnych. Nie usuwac z odpadami komunalnymi.
Produkt i jego opakowanie nalezy usuwaé w sposdb bezpieczny, w odpowiednim miejscu, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami. Zaleca sie minimalizacje odpaddw.

Klasyfikacja odpadow:

Producent zaleca nastepujacg klasyfikacje:

17 - Odpady z budowy, remontéw i demontazu obiektéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej
(wtaczajac glebe i ziemie z terendw zanieczyszczonych)

17 01 - Odpady materiatéw i elementéw budowlanych oraz infrastruktury drogowej (np. beton, cegty,
ptyty, ceramika)

17 01 80 — Usuniete tynki, tapety, okleiny itp.

17 08 — Materiaty konstrukcyjne zawierajace gips

17 08 02 — Materiaty konstrukcyjne zawierajgce gips inne niz wymienione w 17 08 01
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17 09 - Inne odpady z budowy, remontéw i demontazu

17 09 04 — Zmieszane odpady z budowy, remontéw i demontazu inne niz wymienione w 17 09 01, 17 09
02i17 09 03.

10 - Odpady z proceséw termicznych.

10 13 — Odpady z produkcji spoiw mineralnych (w tym cementu, wapna i tynku) oraz z wytworzonych z
nich wyrobow

10 13 06 — Czastki i pyty (z wytaczeniem 1013 12i 10 13 13)

10 13 81 - Odpady z produkcji gipsu.

Odpady opakowaniowe:

15 — Odpady opakowaniowe; sorbenty, tkaniny do wycierania, materiaty filtracyjne i ubrania ochronne
nieujete w innych grupach

15 01 — Odpady opakowaniowe (wtgcznie z selektywnie gromadzonymi komunalnymi odpadami
opakowaniowymi)

15 01 —01 - Opakowania z papieru i tektury.

15 01 06 - Zmieszane odpady opakowaniowe.

Opakowania po doktadnym oprdéznieniu moga by¢ ponownie wykorzystywane

Sposob likwidacji odpadow:

Opakowania: opakowania mozna ponownie wykorzysta¢. Zanieczyszczone produktem opakowanie
traktowac jak produkt.

Produkt: w przypadku rozsypania zebra¢ materiat na sucho. Cze$¢ nie zanieczyszczong mozna ponownie
wykorzystac.

Odpad powstaty w wyniku stosowania: nie stwarza zagrozenia dla zdrowia i dla srodowiska. Staty i
stwardniaty produkt traktowaé jak gruz budowlany. Wywdéz do witasciwych miejsc sktadowania, zgodnie z
podanym ponizej kodem. Sposdb likwidacji odpaddéw uzgodnié z wtasciwym terenowo Wydziatem
Ochrony Srodowiska.

SEKCJA 14: INFORMACIE O TRANSPORCIE

ADR/RID Transport drogowy i kolejowy.
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W rozumieniu tych przepiséw, produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

14.1. Numer UN (numer ONZ)
Nie okreslono.

14.2. Prawidtowa nazwa przewozowa UN
Nie okreslono..

14.3. Klasa(-y) zagrozenia w transporcie
Niesklasyfikowany

14.4. Grupa pakowania
Niesklasyfikowany

14.5. Zagrozenia dla srodowiska
Nie dotyczy.

14.6. Szczegdlne srodki ostroznosci dla uzytkownikow
Nalezy unika¢ emisji pytéw podczas transportu poprzez uzycie opakowan producenta. Chroni¢ przed

zamoknieciem.

14.7. Transport luzem zgodnie z zatacznikiem Il do konwencji MARPOL 73/78 i kodeksem IBC
Nie dotyczy

IMDG Transport morski.
W rozumieniu tych przepiséw, produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.

ICAO/IATA Transport lotniczy.
W rozumieniu tych przepiséw, produkt nie jest sklasyfikowany jako niebezpieczny.
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SEKCJA 15: INFORMACIE DOTYCZACE PRZEPISOW PRAWNYCH

15.1. Przepisy prawne dotyczace bezpieczenistwa, ochrony zdrowia i Srodowiska specyficzne dla
substancji lub mieszaniny

Ustawa z dnia 25 lutego 2011 r. o substancjach chemicznych i ich mieszaninach. Dz. U. nr 63, poz. 322 z
pdzniejszymi zmianami.

Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20 kwietnia 2012 r. poz. 445 w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i mieszanin niebezpiecznych oraz niektérych mieszanin (Dz. U, nr 0,poz. 445).
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji chemicznych i ich mieszanin. Dz. U. 2012, nr 0, poz. 1018.

Rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliow (REACH) i
utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce dyrektywe 1999/45/WE oraz uchylajgce
rozporzadzenie Rady (EWG) nr 793/93 i rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak rowniez dyrektywe
Rady 76/769/EWG i dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE (sprostowanie
Dz. U. L 136z 29.5.2007 z pdzniejszymi zmianami, ze szczegdlnym uwzglednieniem Rozporzadzenia Komisji
(UE) Nr 453/2010 z dnia 20 maja 2010 r. zmieniajgcym rozporzgdzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu
Europejskiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w zakresie
chemikaliéw (REACH) Dz. U. UE L133 z 31.5.2010).

Rozporzadzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie
klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce i uchylajgce dyrektywy
67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 (Dz. U. L 353 2 31.12.2008).
OSWIADCZENIE RZADOWE z dnia 16 stycznia 2009 r. w sprawie wejécia w zycie zmian do zafgcznikéw A i B
Umowy europejskiej dotyczgcej miedzynarodowego przewozu drogowego towardow niebezpiecznych (ADR),
sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia 1957 r. (Dz. U. 2009, 27, 162 z kolejnymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki spotecznej z dnia 6 czerwca 2014 r. w sprawie najwyzszych
dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w Srodowisku pracy. Dz. U. poz. 817,
2014r.
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Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 21 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla srodkéw
ochrony indywidualnej (Dz. U.05.259.2173).
Obwieszczenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogdélnych
przepisdw bezpieczenistwa i higieny pracy. Dz. U. 2003 nr 169, poz. 1650 z pdZzniejszymi zmianami.
Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
zwigzanej z wystepowaniem w miejscu pracy czynnikow chemicznych (Dz.U.05.11.86 ze zmianami w
Dz.U.2008.203.1275).
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013, nr 0, poz., 21, z pdin.zm.)
USTAWA z dnia 13 czerwca 2013 r. o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi. Dz. U. 2013,
poz. 888.
ROZPORZADZENIE MINISTRA SRODOWISKA z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw. Dz. U.
2014, poz. 1923.
Dyrektywa Komisji nr 2000/39/EC, 2006/15/EC i 2009/161/EC w sprawie ustanowienia pierwszej, drugiej i
trzeciej listy indykatywnych wartosci najwyzszych dopuszczalnych stezen w srodowisku pracy.
OBWIESZCZENIE Ministra zdrowia z dnia 12 stycznia 2015 r. w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu
rozporzadzenia Ministra Zdrowia w sprawie kryteriow i sposobu klasyfikacji substancji chemicznych i ich
mieszanin, poz. 208.

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego

Ocena bezpieczenstwa substancji. Producent opracowat raport bezpieczeristwa chemicznego dla siarczanu

wapnia.

SEKCJA 16: INNE INFORMACIE

16.1 Istotne zmiany w stosunku do wydania poprzedniego

W pordéwnaniu di wersji poprzedniej nie zmieniono klasyfikacji produktu.

Produkt nie jest sklasyfikowany jako mieszanina niebezpieczna dla zdrowia i Srodowiska badz ze wzgledu na
wtasciwosci fizykochemiczne.

Karta charakterystyki dostepna na zgdanie uzytkownika prowadzgcego dziatalnos$¢ zawodowsa.

Zrédta podstawowych danych do opracowania karty charakterystyki:

Komputerowa Baza Danych RTECS /Registry of Toxic Effects of Chemical Substances/, opracowana przez
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the National Institute for Occupational Safety and Health, 2005.
Komputerowa Baza Danych - Karty Charakterystyk Substancji Niebezpiecznych, opracowane przez
Centralny Instytut Ochrony Pracy — Paistwowy Instytut Badawczy, 2004.
“Czynniki szkodliwe w srodowisku pracy — wartosci dopuszczalne” — wyd. Centralny Instytut Ochrony Pracy
— Padstwowy Instytut Badawczy, 2003.
Komputerowa Baza Danych EINECS, 2012.
Zmiana nazwy producenta w wersji 1.00, zmiana logo producenta w wersji 2.00
OSWIADCZENIE
Niniejsza Karta Charakterystyki produktu sporzadzona zostata zgodnie z Artykutem 31 oraz Zatgcznikiem II
Rozporzadzenia (EC) nr 1907/2006 (REACH), wraz ze stosownymi poprawkami. Wszystkie informacje i
instrukcje, zawarte w niniejszej karcie, opierajg sie na biezagcym stanie wiedzy naukowej i technicznej w dniu
wskazanym w niniejszej karcie.
Informacje, zawarte w niniejszej karcie, sg wiarygodne pod warunkiem, ze produkt uzytkowany jest w
przepisowych warunkach i zgodnie ze specyfikacja, okresSlong na opakowaniu lub w literaturze
zawierajacej wskazéwki techniczne. Za wszelkie inne wykorzystanie produktu, w potfaczeniu z innymi
produktami lub w jakimkolwiek innym procesie, odpowiedzialni sg uzytkownik lub osoby otrzymujgce
niniejszg karte, zaleznie od okolicznosci.
Osoby otrzymujace niniejszg karte s3 odpowiedzialne za dopilnowanie, by informacja w niej zawarta
zostata prawidtowo odczytana i zrozumiana przez osoby, ktére mogg wykorzystywaé, przenosié,
sktadowa¢, usuwaé lub w jakikolwiek sposéb wejs¢ w kontakt z produktem. Jezeli odbiorca stworzy w
nastepstwie inny produkt, zawierajacy niniejszy produkt, odbiorca jest wyfacznie odpowiedzialny za
przekazanie wszelkich stosownych informacji z niniejszej Karty Charakterystyki do wtasnej Karcie produktu
zgodnie z Rozporzadzeniem (EC) nr 1907/2006.

Koniec karty charakterystyki
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