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1.

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

Identyfikacja substancji/preparatu, Identyfikacja producenta
Identyfikator produktu

Nazwa handlowa: Kwas fosforowy 75%
Identyfikator: 015-011-00-6

Numer rejestracyjny: 01-2119485924-24-XXXX
Inne nazwy/sklad: Kwas ortofosforowy 75%
Wzor chemiczny: H;PO,

Istotne zidentyfikowane zastosowania substancji lub mieszaniny oraz
zastosowania odradzane.

Produkcja kwasu fosforowego,

Zastosowanie przemystowe: pdtprodukt w syntezie produktdw chemicznych, sktadnik
mieszanin /wigczajgc pakowanie i dystrybucje/, Srodek do powierzchniowej obrébki metali,
$rodek czyszczacy, Srodek pomocniczy w przemysle chemicznym /w tym zastosowanie w
laboratorium/,

Zastosowanie profesjonalne: w nawozach, do powierzchniowej obrobki metali, w
budownictwie, sktadnik detergentdw i Srodkéw do czyszczenia, pomoc do lutowania,
Zastosowanie konsumenckie: skfadnik srodkéw polerujacych i mieszanek woskowych,
wyrobow do mycia i czyszczenia, pomoc do lutowania, w nawozach, bateriach i
akumulatorach.

Funkcje techniczne: nawdz, dozwolona substancja dodatkowa, dodatek paszowy,
chemikalia laboratoryjne, regulator pH, inhibitor korozji, $rodek stosowany w przetwdrstwie,
$rodek odttuszczajacy.

Kwas fosforowy spetniajgcy parametry jakoSciowe dozwolonej substancji dodatkowej E 338
jest uzywany w przemysle spozywczym do zakwaszania zywnosci i jako substancja klarujaca
oraz w przemysle farmaceutycznym do produkgji niektorych lekow.

W przemysle paszowym stosowany jest jako dodatek paszowy /E 338/.

Zastosowanie odradzane: nie okreslono

Dane dotyczace dostawcy karty charakterystyki.

JARBUR EUROCHEM Spoétka Jawna.
ul. Ksigzek Stary 3

26-500 Szydtowiec

tel. 048 617 53 27 w godz. 7-15

fax. 048 617 53 28

Osoba odpowiedzialna za opracowanie karty charakterystyki: Marek Dorabiata,
e-mail: jarbur@jarbur.pl

Numer telefonu alarmowego.

998 lub 112, lub najblizsza terenowa jednostka PSP. Informacja toksykologiczna w Polsce:
042/ 631 47 24 (w godz. 7-15-tej).

Identyfikacja zagrozen

Klasyfikacja substancji lub mieszaniny.
Klasyfikacja wg 1272/2008/WE:
Kwas fosforowy jest wymieniony w zatgczniku VI do Rozporzadzenia (WE) nr 1272/2008 i
jest klasyfikowany nastepujaco:
-ze wzgledu na wihasciwosci fizykochemiczne - nieklasyfikowany,
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-ze wzgledu na zagrozenie dla zdrowia

-Skin Corr. 1B

-H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

-ze wzgledu na zagrozenie dla Srodowiska - nieklasyfikowany.
Klasyfikacja wg 67/548/EWG:
Kwas fosforowy jest wymieniony w zafaczniku I do dyrektywy 67/548/EWG i jest
klasyfikowany nastepujgco:

-ze wzgledu na wiasciwosci fizykochemiczne - nieklasyfikowany,

-ze wzgledu na zagrozenie dla zdrowia

-C - Zrace

-R34 - Powoduje oparzenia

-ze wzgledu na zagrozenie dla srodowiska - nieklasyfikowany.
Skutki szkodliwego dziatania na zdrowie cztowieka
Kwas fosforowy jest sklasyfikowany jako substancja zraca, powodujgca oparzenia.
Kwas fosforowy powoduje zniszczenie tkanki przez bezposrednie dziatanie chemiczne. Biatka
tkankowe ulegajg przemianie w kwasne biatczany rozpuszczajace sie w stezonym kwasie.
Hemoglobina zostaje strgcona. Silne dziatanie draznigce powoduje utrate napiecia uktadu
naczyniowedo.
Spozycie:
Czesto wystepuje przezarcie Sciany przetyku i zotgdka. Okolica kontaktu z kwasem jest
zabarwiona na brazowo lub czarno. W Zotadku czesto obecna jest strgcona krew o wygladzie
fusow kawowych. Nabtonek przetyku moze ulec czeSciowemu lub catkowitemu ztuszczeniu.
Kontakt z oczami:
Stwierdza sie obnazenie rogowki, a w ciezkich przypadkach obrzek i martwice gtebiej
potozonych tkanek.
Kontakt ze skora:
Powoduje oparzenia, ktdre zwykle penetrujg przez calg gtebokos¢ skory, rany gojg sie powoli
z wytworzeniem blizn i stanéw zapalnych.
Wdychanie oparow:
Powoduje obrzeki ptuc. Towarzyszacymi objawami fizykalnymi sg najczesciej rzezenia, niskie
cisnienie krwi i przyspieszone tetno. Krwioplucie i duszno$¢ moga sie utrzymywac do kilku
tygodni po jednorazowej ekspozycji na pary kwasu. Opary mogg powodowac uszkodzenie
szkliwa nazebnego.
Skutki szkodliwego dziatania na srodowisko:
Kwas fosforowy po przedostaniu sie do $rodowiska powoduje silne zakwaszenie gruntu i wéd
oraz dziata toksycznie na organizmy roslin i zwierzat.
Zagrozenia chemiczne:
Kwas fosforowy jest kwasem o Sredniej mocy. W temperaturze pokojowej jest trwaty i mato
aktywny chemicznie, nie ma wiasciwosci utleniajacych; wykazuje duzg sktonnos¢ do
kondensacji (przez odwadnianie daje kwasy polifosforowe).
Jest odporny na dziatanie Srodkéw silnie redukujgcych w temperaturze pokojowej, a nawet do
temperatury okoto 350-400 oC, w temperaturze powyzej 400 oC szybko ulega redukcji. W
wyzszych temperaturach kwas fosforowy wykazuje duzg aktywno$¢ wobec wiekszosci metali i
ich tlenkow, przy czym nawet tak odporne tlenki jak krzemionka ulegaja jego dziataniu.
Wrzacy kwas fosforowy wykazuje silne dziatanie korodujgce na wiekszos¢ stosowanych w
praktyce metali i stopéw, jak réwniez tworzyw ceramicznych, ktdrych odporno$¢ na dziatanie
kwasu maleje ze wzrostem temperatury i stezenia.
Stezony i gorgcy H3PO4 atakuje porcelane i platyne.
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2.2. Elementy oznakowania
Piktogramy okreslajace rodzaj zagrozenia:

iy

Hasto ostrzegawcze: Niebezpieczenstwo

Zwroty wskazujace rodzaj zagrozenia:

H314 - Powoduje powazne oparzenia skory oraz uszkodzenia oczu

Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania:

P260 - Nie wdycha¢ pytu/dymu/gazu/mgty/par/rozpylonej cieczy

P280 - Stosowac rekawice ochronne/odziez ochronng/ochrone oczu/ochrone

twarzy

P303 + P361 + P353 - W przypadku kontaktu ze skorg (lub wiosami):

natychmiast usunaé/zdjaé catg zanieczyszczong odziez, sptukac skore pod strumieniem
wody/prysznicem

P310 - Natychmiast skontaktowac sie z osrodkiem zatru¢ lub lekarzem

P305 + P351 + P338 - W przypadku dostania sie do oczu:

ostroznie ptukac¢ wodg przez kilka minut, wyja¢ soczewki kontaktowe, jezeli sg i mozna je
tatwo usunac¢. Nadal ptukac

P405 - Przechowywac pod zamknieciem

2.3. Inne zagrozenia.

Kryteria identyfikacji wkasciwosci PBT i vPvB okreslone w zatgczniku XIII REACH nie majaq
zastosowania do substancji nieorganicznych.
Kwas fosforowy nie jest zidentyfikowany jako substancja PBT i vPvB.

3. Skiad i informacja o skitadnikach.

Sktad wg Rozporzadzenia 1272/2008.

Nr WE Nr CAS Nr indeksowy Skiad Zawartosc [%]
231-633-2 7664-38-2 015-011-00-6 ‘ Kwas min 75%
osforowy

Znaczenie zwrotdw H podane jest w p. 16 karty charakterystyki.

4. Srodki pierwszej pomocy.

4.1. Opis srodkow pierwszej pomocy.
Rozcienczy¢ kwas przez mycie oczu duzymi ilosciami czystej wody przez co najmniej 15 minut;
podczas przemywania nalezy rozwierac¢ powieki (unikac silnego strumienia wody ze wzgledu
na ryzyko mechanicznego uszkodzenia rogéwki). Po przemyciu natozy¢ na oczy jatowy
opatrunek bez zadnych lekdw i zwalczac bdl przez podanie lekdw przeciwbdlowych. Nigdy nie
stosowac odtrutek chemicznych, poniewaz ciepto wytwarzajace sie podczas reakcji moze
pogorszy¢ uszkodzenie.
Wymagana jest pomoc lekarza.
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4.2,

4.3.

5.2.

5.3.

Kontakt ze skora:

Usuna¢ kwas zmywajac skore duzg iloscig wody (nie goracej) przez co najmniej 15 minut.
Nigdy nie stosowac¢ mydta i zadnych $rodkdw zobojetniajgcych. Przy skazeniu odziezy rozebrac
poszkodowanego pod strumieniem wody, na oparzenia zatozy¢ jatowy opatrunek.

Wymagana jest pomoc lekarza.

Wdychanie oparow:

Wynies¢ poszkodowanego z miejsca kontaktu z oparami kwasu, zapewnic spokéj (bezruch) w
pozycji potlezacej lub siedzacej. Wysitek fizyczny moze wyzwoli¢ obrzek ptuc. Chroni¢ przed
utratg ciepta, w razie dusznosci podawac tlen, najlepiej przez maske.

Wymagana jest pomoc lekarza

Spozycie:

Nigdy nie wolno poszkodowanemu ptukac Zotadka i nie wolno podawac Srodkéw wymiotnych i
zobojetniajgcych (alkalizujgcych). Poda¢ do wypicia kilka szklanek wody lub mleka, poza tym
nie podawac niczego doustnie. Wymagana jest pomoc lekarza.

Najwazniejsze ostre i opoznione objawy oraz skutki narazenia.

Kontakt z oczami: bdl, pieczenie, tzawienie, Swiattowstret, przekrwienie i obrzek spojéwki,
zniszczenie rogéwki.

Kontakt ze skorg: ostry bdl, brgzowe lub zétte zabarwienie tkanki

Wdychanie oparow: kaszel, krztuszenie, bole gtowy, zawroty glowy, ostabienie, a po 6-8
godzinnym okresie utajenia - obrzek ptuc z uciskiem w klatce piersiowej, uczuciem dusznosci,
zawrotem gtowy, pienistg wydzieling i sinicg. Mogg wystapic takze rzezenia, niskie cisnienie
krwi i przyspieszone tetno.

Spozycie: ostry, piekacy bdl w jamie ustnej, gardle oraz brzuchu, a nastepnie wymioty i
biegunka o tresci sktadajacej sie z ciemnej, skoagulowanej krwi. Cisnienie krwi gwattownie
spada. W jamie ustnej

otoczeniu mozna stwierdzi¢ brgzowe lub z6ttawe zabarwienie. Obrzek gto$ni moze by¢
przyczyng utrudnienia oddechu lub niedotlenienia

Wskazania dotyczace wszelkiej natychmiastowej pomocy lekarskiej i szczegélnego
postepowania z poszkodowanym

Nie sg dostepne w literaturze szczegdlne sposoby postepowania leczniczego.

Brak informacji o odtrutce specyficznej dla produktu.

W przypadku podejrzenia zatrucia skontaktowac sie z najblizszym oddziatem leczenia zatruc.
Decyzje o szczegdlnym sposobie postepowania podejmuje lekarz po doktadnej ocenie stanu
poszkodowanego.

Uwaga! W $rodowisku pracy powinno by¢ dostepne urzadzenie do przemywania oczu
,oczomyjka"

Postepowanie w przypadku pozaru.

Srodki gasnicze.

Odpowiednie srodki gasnicze - stosowac Srodki gasnicze odpowiednie dla palgcych sig
materiatow. Srodki gasnicze, ktdorych nie wolno stosowac - nie sg znane $rodki gasnicze,

ktorych nie wolno zastosowac.
Szczegollne zagrozenia zwigzane z substancja lub mieszaning.

w kontakcie z powszechnie znanymi metalami wytwarza tatwopalny wodor, ktory moze
tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem ,wystepuje ryzyko tworzenia zragcych produktow
- rozktadu pod wplywem wysokiej temperatury (Po)

- stale monitorowac stezenie PO, i wodoru,

w przypadku reakcji gorgcego kwasu z zanieczyszczonymi metalami moze powstawac trujgca
gazowa fosfina PH;

Informacje dla strazy pozarnej.

Do ochtodzenia zbiornikdw i urzadzen powinno sie uzy¢ rozproszonych strumieni wody.
Nie dopusci¢ do przedostania sie srodkéw gasniczych zmieszanych z H3PO4 do wdd
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6.2.

6.3.

6.4.

7.2.

powierzchniowych lub/i gruntowych

Srodki ochrony indywidualnej dla strazaka:

- izolujgce aparaty ochrony drog oddechowych,

kompletny ubidr ochronny chronigcy ratownika przed niebezpiecznym wptywem czynnikéw
pozaru.

Postepowanie w przypadku niezamierzonego uwolnienia do srodowiska.

Indywidualne srodki ostroznosci, wyposazenie ochronne i procedury w sytuacjach

awaryjnych.

W przypadku powaznej awarii nalezy:

— usungc z rejonu zagrozenia wszystkie osoby nie biorgce bezposrednio udziatu w akcji
ratowniczej /skierowac je na strone nawietrzng/,

— zawiadomi¢ wtadze terenowe, Policje, jednostke Ratownictwa Chemicznego oraz
administracje drogowa,

- przystapic¢ do likwidowania awarii we wiasnym zakresie, a gdy stwarza to zbyt duze
zagrozenie czekac na przybycie ekip specjalistycznych.

Osoby biorgce udziat w akcji ratowniczej wyposazy¢ w odziez ochronng i aparaty

zabezpieczajace drogi uktadu oddechowego.

Nalezy unika¢ zanieczyszczenia skory i oczu. Nie wdychac par.

Nie dopuscic do kontaktu kwasu z metalami.

Srodki ostroznosci w zakresie ochrony srodowiska.

Nalezy zabezpieczy¢ teren przed przedostaniem sie kwasu do kanalizacji, ciekéw i zbiornikdw
wodnych. Przy niewielkich wyciekach miejsce gromadzenia sie substancji w miare mozliwosci
nalezy obwatowac.

Metody i materialy zapobiegajace rozprzestrzenianiu sie skazenia i stuzace do
usuwania skazenia.

Rozlany kwas przysypac niepalnym materiatem chtonnym (najlepiej zmielonym wapieniem,
piaskiem, sorbentami przeznaczonymi do likwidacji rozlewisk kwaséw), zebra¢ do pojemnika
wykonanego z materiatu odpornego na dziatanie kwasu i przekaza¢ do unieszkodliwienia.
Oczysci¢ zanieczyszczony teren.

W celu zmniejszenia szkodliwosci zobojetni¢ rozcienczonym roztworem NaOH lub roztworem
Na,CO:s.

Odniesienia do innych sekcji.

Postepowanie z odpadami - patrz SEKCJA 13.
Srodki ochrony indywidualnej - patrz SEKCJA 8.

Postepowanie z substancjami i mieszaninami oraz ich magazynowanie.
Srodki ostroznosci dotyczace bezpiecznego postepowania.

Stosowac zgodnie z przeznaczeniem tylko przez przeszkolony i odpowiednio wyposazony w
srodki ochrony osobistej personel, przy zachowaniu szczegolnej ostroznosci ze wzgledu na
zagrozenia - patrz SEKCJA 2. Nalezy zapobiega¢ uwolnieniu sie substancji do srodowiska
/przedostanie sie do kanalizacji/ poprzez zastosowanie tac ochronnych.

Nie wolno:

- spozywac positkéw i napojow w miejscu pracy,

- pali¢ poza miejscem do tego wyznaczonym.

Nalezy unika¢ zanieczyszczenia oczu i skory. Przed przerwg i po zakonczeniu pracy nalezy
doktadnie umyc¢ rece.

Warunki bezpiecznego magazynowania, tacznie z informacjami dotyczacymi
wszelkich wzajemnych niezgodnosci.

Przechowywac¢ w zbiornikach stalowych wygumowanych lub w zbiornikach ze stali
kwasoodpornej usytuowanych na wolnym powietrzu na betonowych tacach wytozonych
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7.3.

8.2,

ptytkami kwasoodpornymi. Mniejsze ilosci kwasu mozna przechowywaé w opakowaniach
transportowych w przewiewnych pomieszczeniach lub na wolnym powietrzu na betonowych
tacach wytozonych ptytami kwasoodpornymi (zabezpieczenie przed przypadkowym rozlaniem).
Dopuszczalne jest wspdlne magazynowanie wytacznie z materiatami tej samej klasy
niebezpieczenstwa.

Szczegolne zastosowania koncowe, brak dostepnych danych

Brak informacji o zastosowaniach innych niz wymienione w podsekgji 1.2.
Brak informacji o wymaganym szczegdlnym podejsciu do produktu.

Kontrola narazenia / $rodki ochrony indywidualnej.

Parametry dotyczace kontroli.

NDS: 1 mg H3PO4/m3,

NDSCh: 2 mg H3PO4/m3,

NDSP: nie okreslono.

Podstawa prawna: Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 w
sprawie najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikdw szkodliwych dla zdrowia w
Srodowisku pracy /Dz.U. Nr 217, poz. 1833/ wraz z p6zniejszymi zmianami.

DNEL dla pracownikéw (dtugoterminowe): 2,92 mg/m3,

DNEL dla ogétu spoteczenstwa (dtugoterminowe): 0,73 mg/m3,

PNEC - biorgc pod uwage pH - bezpieczna warto$¢ pH zawiera sie pomiedzy 6 a 9.
Kontrola narazenia.

Patrz: Scenariusze narazenia dla zidentyfikowanych zastosowan stanowigce zataczniki do
niniejszej karty charakterystyki.
Nalezy:
-uzywac kwas fosforowy w systemach zamknietych lub w otwartych pojemnikach
wyposazonych w zamkniecie,
-transportowac kwas fosforowy rurociggami,
-napetniaé/oprozniaé pojemniki przy pomocy systemow automatycznych (pompy ssace
itp.),
-uzywac manipulatora /np.: szczypiec, uchwytéw/ w celu unikniecia bezposredniego
kontaktu z kwasem i narazenia przez zachlapanie,
-stosowac zasady dobrej praktyki.
Lokalna wentylacja nie jest wymagana.
Stosowane techniczne $rodki kontroli
Pomiary wykonuje sie zgodnie z:
-PN-Z-04008-7:2002 "Zasady pobierania probek powietrza w Srodowisku pracy i
interpretacji wynikow".
-PN-78/7-04073 "Badanie zawartosci fosforu i jego zwigzkow".
Nalezy dbac o dobrg wentylacje stanowiska pracy oraz monitorowac atmosfere na
stanowisku pracy w regularnych odstepach czasu.
Indywidualne $rodki ochrony:
Stosowane $rodki ochrony indywidualnej winny spetnia¢ wymogi Rozporzadzenia
Ministra Gospodarki z dnia 29 grudnia 2005 r. w sprawie zasadniczych wymagan dla
$rodkdw ochrony indywidualnej (Dz.U.05.259.2173 wraz z pozniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie to wdraza postanowienia Dyrektywy Rady 89/686/EWG.
Srodki ochrony indywidualnej:
-ochrona oczu i twarzy - konieczna - gogle przystosowane do produktéw chemicznych
szczelnie przylegajgce do twarzy lub ostona twarzy.
Zaleca sie, aby na instalacji wykorzystujgcej kwas fosforowy zainstalowa¢ urzadzenie do
przemywania oczu ,,oczomyjke",
-ochrona skory - konieczna - rekawice/zaleca sie rekawice wykonane z neoprenu/ , buty
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9.2,

10.
10.1.

ochronne, ubranie kwasoodporne,
-ochrona drég oddechowych - zazwyczaj nie jest wymagana. W przypadku tworzenia sie
par/mgiet nalezy uzywaé maski z pochtaniaczem par kwasnych. Jezeli stezenie produktu w
powietrzu nie jest znane nalezy stosowac automatyczny aparat oddechowy.
-zagrozenia termiczne - substancja nie stanowi zagrozenia termicznego, brak
szczegbtowych wymagan.
-$rodki ochronne i higiena - po pracy doktadnie umy¢ twarz i rece, natychmiast zmienic¢
zanieczyszczone ubranie.
Nigdy, nie spozywac positkéw i nie pi¢ ptynéw podczas jakichkolwiek prac zwigzanych z
kwasem fosforowym.
Kontrola narazenia w Srodowiska
Zastosowanie przemystowe - nalezy unika¢ niekontrolowanego zrzutu roztworéw kwasu
fosforowego do kanalizacji i wod powierzchniowych. W przypadku zrzutu wymagana jest
regularna kontrola pH. Zrzut powinien by¢ tak prowadzony, aby zminimalizowac zmiany pH w
wodach powierzchniowych.
Zastosowanie profesjonalne - Nalezy unika¢ niekontrolowanego duzego zrzutu roztworow
kwasu fosforowego do kanalizacji i wod powierzchniowych.
Patrz réwniez SEKCIA 12 karty

Wiasciwosci fizyczne i chemiczne.

Informacje na temat podstawowych wiasciwosci fizycznych i chemicznych.
Stan skupienia (w 20°C): ciecz

Barwa: bezbarwna

Zapach: bez zapachu

Temperatura wrzenia (1013 hPa), [°C]: > 100

Temperatura zaptonu, [°C]: nie dotyczy

Temperatura samozaptonu, [°C]: nie dotyczy

Temperatura topnienia, [°C]: ok. — 20

Lepkosc (w 20°C), [mPaNs]: brak danych

Dolna granica wybuchowosci, [% V/V]: nie dotyczy

Gorna granica wybuchowosci, [% V/V]: nie dotyczy
Rozpuszczalnosc w wodzie [g/l]: nieograniczona
Rozpuszczalnosc w innych rozpuszczalnikach: brak danych
Gestosc par wzgledem powietrza: 3,38

Cisnienie par (w 180°C), [hPa]: brak danych

Gestosc (w 15°C), [kg/m3]: 1580

Wspditczynnik podziatu oktanol/woda, [log Pow]: nie dotyczy
Wspotczynnik zatamania swiatta: brak danych

pH (49g/l w w 25°C): 1,7

Inne informacje.

dane dla czystej substandji, tj. 98-100 % Hs;PO. - na podstawie ,Raportu Bezpieczenstwa
Chemicznego"

Zdolno$¢ mieszania sie - brak danych

Rozpuszczalno$¢ w ttuszczach - brak danych

Przewodnictwo elektryczne - brak danych

Grupa gazowa -nie dotyczy

Stabilnosc i reaktywnosc.
Reaktywnos¢.

W temperaturze pokojowej kwas fosforowy jest trwaty i mato aktywny chemicznie, nie ma
wiasciwosci utleniajgcych; wykazuje duzg sktonnos¢ do kondensacji (przez odwadnianie daje
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kwasy polifosforowe).
10.2. Stabilno$¢ chemiczna.

Kwas fosforowy jest odporny na dziatanie $rodkéw silnie redukujgcych w temperaturze
pokojowej, a hawet do temperatury okoto 350-400 °C w temperaturze powyzej 400 °C szybko
ulega redukdji.

10.3. Mozliwos$¢ wystepowania niebezpiecznych reakcji.

Kwas fosforowy w kontakcie z powszechnie znanymi metalami wytwarza fatwopalny wodoér,
ktory moze tworzy¢ mieszaniny wybuchowe z powietrzem
10.4. Warunki, ktorych nalezy unika¢, zrodta zaptonu, wysoka temperatura

— wysoka temperatura,
— kontakt gorgcego kwasu z metalami
10.5. Materialy niezgodne.

— Nitrometan,

— zasady,

- metale,

— tlenki metali.

Materiaty nie odpowiednie do wspdipracy - zelazo i jego zwiazki, stal, glin i jego zwigzki.
10.6. Niebezpieczne produkty rozkladu.

Podczas ogrzewania do wysokich temperatur kwas fosforowy emituje zrgce dymy POx.

W przypadku reakcji gorgcego kwasu z zanieczyszczonymi metalami moze powstawac trujaca

gazowa fosfina PH3

11. Informacje toksykologiczne.

Parametr Wynik oceny skutkow
tnkevrznnéri
Absorpcja Podstawowym wynikiem dziatania jest podraznienie wynikajgce z niskiego pH,

dlatego absorpcja nie jest istotnym parametrem oceny skutkow.

Toksyczno$¢ ostra Przez skore: brak wiarygodnych danych

Doustnie: LD50 na samicach szczuréw, podobne do OECD 423 1,7 mi/100 g
masy ciata (2600 mg / kg mc)

Wdychanie: brak wiarygodnych danych

Dziatanie Dla oczu i skory: zracy
draznigce/zrace Sklasyfikowany jako dziatajacy zrgco na skore kategoria 1B (stezenie > 25%)
oraz draznigca dla oczu (10% < stezenie <25%) wedtug rozporzadzenia CLP
zatgcznik VI, tabela 3.1

Dziatanie uczulajace Nie dotyczy substancji zragcych

Toksyczno$¢ - narazenie | Doustnie: toksyczno$¢ dawki powtarzanej zgodnie z OECD 422 (bezposrednie
powtarzane dziatanie na zotadek szczura): NOAEL 250 mg/kg/dzien Wdychanie: Brak
wiarygodnych danych Przez skére: brak danych
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Dziatanie mutagenne Negatywny wynik w testach in vitro:

-AMES (OECD 471) na szczepach Salmonella typhimurium TA1535, TA1537,
TA98, TA100 oraz szczepach Escherichia coli WP2uvrA
=genotoksycznosc in vitro (OECD 473) na ptuca chomika chinskiego

-test mutacji genowych w komdrkach ssakéw (komorki chtoniaka myszy)-
OFCDA47A)

Rakotwdrczos¢ Brak danych

Dziatanie toksyczne na Nie obserwowano dziatan niepozadanych na rozmnazanie/rozwdj.
rozrodczosc Zgodnie z OECD 422 (bezposrednie dziatanie na zotgdek szczura) dawka kwasu

fosforowego -NOAEL 500 mg/kg mc/dzien ToksycznoS¢ rozwojowa:
dawkowanie - NOAEL 410 mg/kg mc sodu diwodorofosforanu ciezarnym
szczurom przez 10 kolejnych dni nie miat wyraznie zauwazalnego wptywu na
zagniezdzenie ptodu lub na przezycie matki i ptodu (toksycznos¢ dla matki i
rozwojowa).

12.
12.1.

Prawdopodobne drogi narazenia:

Najbardziej prawdopodobng drogg narazenia sg drogi oddechowe. Wdychanie oparéw/mgty
kwasu fosforowego moze spowodowa¢ natychmiastowe podraznienie, bol.

W kontakcie ze skdérg powoduje oparzenia.

W kontakcie z oczami powoduje oparzenia.

Potkniecie powoduje oparzenia przewodu pokarmowego.

Skutki zdrowotne narazenia ostrego:

Pary i pyly w stezeniu powyzej 5 mg/m3 powodujg przekrwienie spojowek, bl i tzawienie
oczu; draznig gorne drogi oddechowe, wywotujgc kaszel, pieczenie gardta, uczucie dusznosci,
obrzek krtani, krwioplucie.

Moze wystgpi¢ toksyczny obrzek ptuc. Skazenie skdry roztworem wywotuje oparzenia z
martwicg koagulacyjna. Rozlegte oparzenie moze spowodowac wstrzas. Skazenie oczu
wywotuje oparzenie powiek, spojowek. Zatrucie drogg pokarmowg powoduje oparzenie btony
$luzowej jamy ustnej, gardta, przetyku z ryzykiem krwawienia z przewodu pokarmowego i
wystgpienia wstrzasu.

Skutki zdrowotne narazenia przewleklego:

Stany zapalne oczu i skéry, przewlekte stany zapalne gérnych drég oddechowych. Dtugotrwata
ekspozycja na pary kwasu moze powodowac nadzerki na zebach, a w okresie pdzniejszym
martwice szczeki. Moze wystgpi¢ podraznienie oskrzeli i przewlekty kaszel oraz czeste epizody
odoskrzelowe zapalenia ptuc.

Informacje ekologiczne.

Toksycznos¢.

dla ryb - przecietna $miertelno$¢ pH 3-3,25 (96 h) dla Lepomis macrochirus (bez wytycznych)
dla bezkregowcdw wodnych - EC50 (48 h): > 100 mg/L - test na podstawie: unieruchomienia
(OECD 202 - Daphnia magna)
dla roslin wodnych:
EC50 (72 h): > 100 mg/L - test na podstawie: tempo wzrostu (OECD 201 - Desmodesmus
subspicatus (algi))
NOEC (72 h): 100 mg/L - test na podstawie: tempo wzrostu (OECD 201 - Desmodesmus
subspicatus (algi))
-dla mikroorganizméw, np.: bakterii - brak danych dotyczacych kwasu ortofosforowego
-dla organizmdéw wodnych - brak danych dotyczacych kwasu ortofosforowego
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12.2,

12.3.

12.4.

12,5,

12.6.

13.
13.1.

-dla organizmdw zyjacych w glebie - brak danych dotyczacych kwasu ortofosforowego
-dla roslin ladowych - brak danych dotyczacych kwasu ortofosforowego
Dziatanie ogdlne - kwas fosforowy wptywa na poziom pH. Wzrost stezenia fosforandw nie
ma wiekszego znaczenia.
Trwatosc i zdolnos$¢ do rozktadu.

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.
Zdolnos¢ do bioakumulagji.

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.
Mobilnos$¢ w glebie.

Brak danych dotyczacych kwasu fosforowego.
Wyniki oceny wiasnosci PBT i vPvB.

Nie dotyczy substancji nieorganicznych.
Inne szkodliwe skutki dziatania.

Brak informacji o innych szkodliwych skutkach dziatania.

Postepowanie z odpadami.
Metody unieszkodliwiania odpadow.

Unieszkodliwianie kwasu: Kwas fosforowy nalezy neutralizowaé za pomoca 10 %-owego mleka
wapiennego stosowanego w nadmiarze. Catkowite sklarowanie wymaga kilkunastu godzin, ale
praktycznie po uptywie 1 godziny wytrgcona zostaje wiekszos¢ czastek statych.
Eliminacja fosforu z wod i $ciekdw: prowadzi sie metodami strgceniowymi. Proces strgcania
prowadzi sie rownolegle z procesem biologicznego oczyszczania w komorze napowietrzania,
do ktorej wprowadza sie sole trojwartosciowego Zelaza i ewentualnie glinu. Wytrgcony
ortofosforan zelazowy (FePO4) jest solg nierozpuszczalng w wodzie, zawiesina tej soli
absorbuje sie w osadzie czynnym i jest usuwana z oczyszczanych Sciekow.
Niezuzytego, przeterminowanego lub zanieczyszczonego kwasu fosforowego nie wolno
wprowadzac do kanalizacji.
Przyjmowanie odpadow:
Z.Ch. "Alwernia" S.A. przyjmuja do odzysku substancje zakupione w w/w Zaktadach oraz
opakowania po tych substancjach.
Kody przyjmowanych odpaddw /zgodnie z przepisami wykonawczymi do ustawy o odpadach
zaliczone do odpaddw niebezpiecznych/:
-06 01 04 - Kwas fosforowy i fosforawy ,
-16 03 03 - Nieorganiczne odpady zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym kwas
fosforowy,
-16 05 06 - Chemikalia laboratoryjne i analityczne zawierajgce substancje niebezpieczne,
w tym mieszaniny chemikaliéw laboratoryjnych i analitycznych,
-16 05 07 - Zuzyte chemikalia zawierajgce substancje niebezpieczne, w tym kwas
fosforowy,
-15 01 10 -Opakowania zawierajgce pozostatosci substancji niebezpiecznych lub nimi
zanieczyszczone.
Wspdlnotowe akty prawne wraz z pdzniejszymi zmianami:
-Dyrektywa 2006/12/We Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w
sprawie odpaddéw
-Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w
sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych
-Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpaddéw
niebezpiecznych, znowelizowana przez Dyrektywe Rady 94/31/WE
Krajowe akty prawne wraz z pdzniejszymi zmianami:
-z dn. 27.04.2001 (Dz.U. z 2010, Nr 185, poz. 1243 - t.j.) - Ustawa o odpadach wraz z
pozn. zmianami,
-z dn. 11.05.2001 (Dz.U. Nr 63, poz. 638) - Ustawa o opakowaniach i odpadach
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14.
14.1.

14.2,

14.3.

14.4.

14.5.

14.6.

14.7.

opakowaniowych wraz z p6zn. zmianami, ]
z dn. 27.04.2001 (Dz.U. z 2008, Nr 25, poz. 150 - t.j.) - Ustawa Prawo Ochrony Srodowiska
wraz z pozn. zmianami.

Informacje dotyczace transportu.
Transport droga ladowa/kolejowa (ADR/RID).

Numer UN: 1805

Prawidlowa nazwa przewozowa: Kwas fosforowy w roztworze
Klasa zagrozenia w transporcie: 8

Kod klasyfikacyjny: C1

Grupa pakowania: III

Numer rozpoznawczy zagrozenia: 80

Nalepka ostrzegawcza: 8

8

Znak: N
Dwie tablice odblaskowe barwy pomaranczowej o wym. 300x400mm
Kod ograniczen przejazdu przez tunele: E

Transport droga morska (IMDG).

brak danych
Transport droga powietrzng (ICAO).

brak danych

Transport srodladowymi drogami wodnymi (ADN).
brak danych

Zagrozenia dla srodowiska.

Kwas fosforowy po przedostaniu sie do $srodowiska powoduje silne zakwaszenie gruntu i wéd
oraz dziata toksycznie na organizmy roslin i zwierzat. Patrz réwniez SEKCIA 12.

Numer rozpoznawczy zagrozenia - 80

Szczegolne srodki ostroznosci dla uzytkownikéw

Ze wzgledu na wystepujace zagrozenia /patrz SEKCJA 2/ nalezy zaktadac $rodki ochrony
indywidualnej zgodnie z SEKCIA 8

Transport luzem zgodnie z zalgcznikiem II do konwencji MARPOL 73/78 i
kodeksem IBC:

nie dotyczy - nie przewiduje sie transportu luzem

15.
15.1.

Informacje dotyczace przepiséw prawnych.

Przepisy prawne dotyczace bezpieczenstwa, zdrowia i ochrony srodowiska
specyficzne dla substancji i mieszaniny.

Wykaz przepiséw krajowych:

Ustawa z dnia 11.01.2001 o substancjach i preparatach chemicznych (Dz. U. Nr 11, poz.84 z
pozniejszymi zmianami),
-Ustawa z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U .z 2008 Nr 25, poz.150 z
pozniejszymi zmianami),
-Ustawa z dnia 27.04.2001 o odpadach (Dz. U. z 2010, Nr 185, poz.12431 z pdzniejszymi
zmianami),
-Ustawa z dnia 11.05.2001 o opakowaniach i odpadach opakowaniowych (Dz. U. Nr 63,
poz. 638 z pdzniejszymi zmianami),
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-Ustawa z dnia 18.07.2001 Prawo wodne (Dz. U. Z 2005, Nr 239, poz. 2019 z
pozniejszymi zmianami),
-Ustawa z dnia 28.03.2003 o transporcie kolejowym (Dz. U. Z 2007, Nr 16, poz. 94 z
pdzniejszymi zmianami),
-Ustawa z dnia 26.06.1974 Kodeks pracy (Dz. U. Z 1998, Nr 21 poz. 94 z pdzniejszymi
zmianami),
-Ustawa z dnia 12.12.2003 o ogdlnym bezpieczenstwie produktow (Dz. U. Nr 229, poz.
2275 z pozniejszymi zmianami),
-Ustawa z dnia 20.04.2004 o zmianie i uchyleniu niektorych ustaw w zwigzku z
uzyskaniem przez Rzeczpospolitg Polskg cztonkostwa w Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 96
poz. 959 wraz z p6zniejszymi zmianami),
-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 27.09.2001 w sprawie katalogu odpaddéw (Dz.
U. Nr 112, poz.1206 z pdzniejszymi zmianami),
-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 03.03.2008 w sprawie poziomow niektorych
substancji w powietrzu.(Dz. U. Nr 47, poz. 281 wraz z pozniejszymi zmianami),
-Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 29.11.2002 w sprawie
najwyzszych dopuszczalnych stezen i natezen czynnikéw szkodliwych dla zdrowia w
$rodowisku pracy (Dz. U. Nr 217, poz. 1833 wraz z pdzniejszymi zmianami),
-Rozporzadzenie Ministra z dnia 02.09.2003 w sprawie kryteriéw i sposobu klasyfikacji
substancji i preparatéow chemicznych (Dz. U. Nr 171, poz. 1666 wraz z pdzniejszymi
zmianami),
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 20.04.2005 w sprawie badan i pomiaréw
czynnikow szkodliwych dla zdrowia w $rodowisku pracy (Dz. U. Nr 73, poz. 645 wraz z
pozniejszymi zmianami),
-Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20.12.2005. w sprawie standardow
emisyjnych z instalacji (Dz. U. Nr 260, poz. 2181 wraz z pdzniejszymi zmianami),
-Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 21.12.2005. w sprawie zasadniczych
wymagan dla $rodkéw ochrony indywidualnej (Dz. U. Nr 259, poz. 2173 wraz z
pOzniejszymi zmianami),
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2009 w sprawie oznakowania substancji
niebezpiecznych i preparatow niebezpiecznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439 wraz z
pozniejszymi zmianami),
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 05.03.2009 w sprawie oznakowania opakowan
substancji niebezpiecznych i preparatéw niebezpiecznych oraz niektdrych preparatow
chemicznych (Dz. U. Nr 53, poz. 439 wraz z pdzniejszymi zmianami),
-Rozporzadzenie Ministra Zdrowia z dnia 08.02.2010 w sprawie wykazu substancji
niebezpiecznych wraz z ich klasyfikacjg i znakowaniem (Dz. U. Nr 27, poz. 140 wraz z
pozniejszymi zmianami),
-O$wiadczenie Rzgdowe z dnia 16 stycznia 2009 w sprawie wej$cia w zycie zmian do
zatgcznikéw A i B Umowy europejskiej dotyczacej miedzynarodowego przewozu
drogowego towardw niebezpiecznych (ADR) sporzadzonej w Genewie dnia 30 wrzesnia
1957 (Dz. U. Nr 27, poz. 162).

Wykaz przepisow wspolnotowych:
-Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia
2006 w sprawie rejestracji, oceny, udzielania zezwolen i stosowanych ograniczen w
zakresie chemikaliow (REACH), utworzenia Europejskiej Agencji Chemikaliow, zmieniajgce
dyrektywe 1999/45 WE oraz uchylajace rozporzadzenie Rady(EWG) nr 739/93 i
rozporzadzenie Komisji (WE) nr 1488/94, jak réwniez dyrektywe Rady 76/769/EWG i
dyrektywy Komisji 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/WE i 2000/21/WE,
-Dyrektywa Rady 91/689/EWG z dnia 12 grudnia 1991 r. w sprawie odpaddéw
niebezpiecznych, znowelizowana przez Dyrektywe Rady 94/31/WE,
-Dyrektywa 94/62/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 1994 r. w
sprawie opakowan i odpadéw opakowaniowych,
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-Dyrektywa 2006/12/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w
sprawie odpaddw,

-Rozporzadzenie (WE) nr 1272/2008 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia
2008 w sprawie klasyfikacji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmieniajgce
i uchylajgce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/WE oraz zmieniajgce Rozporzadzenie (WE)
nr 1907/2006,

-Rozporzadzenie (UE) nr 453/2010 Komisji z dnia 20 maja 2010 zmieniajgce
Rozporzadzenie (WE) nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie
rejestracji, oceny, udzielania zezwolen

-stosowanych ograniczen w zakresie chemikaliéw (REACH).

15.2. Ocena bezpieczenstwa chemicznego.

16.

Dokonano oceny bezpieczenstwa chemicznego kwasu fosforowego.
Scenariusze narazenia stanowig zatgczniki nr 1 - 4 do niniejszej karty charakterystyki.

Inne informacje.
Objasnienie skrotéw i akronimow:
a/ punkt 2.1 w SEKCJI 2: Skin Corr. 1B- Dziata zragco na skore, kategoria 1 B b/ punkt 2.3 w
SEKCII 2:
-PBT - substancja trwata, wykazujgca zdolno$¢ do bioakumulacji i toksyczna,
-vPVB - substancja bardzo trwata, wykazujaca bardzo duzg zdolno$¢ do bioakumulacii, ¢/
punkt 5.2 w SEKCIJI 5:
-POx - tlenki fosforu, d/ punkt 8.1 w SEKCJI 8:
-NDS - najwyzsze dopuszczalne stezenie,
-NDSCh - najwyzsze dopuszczalne stezenie chwilowe,
-NDSP - najwyzsze dopuszczalne stezenie progowe,
-DNEL - poziom dawkowania (stezenie), przy ktérym nie obserwuje sie szkodliwych zmian
[mg/kg, mg/I]
-PNEC - przewidywane stezenie nie powodujgce zmian w $rodowisku, e/ punkt 11.1 w
SEKCII 11:
-LD50 - dawka substanciji, ktéra powoduje $mier¢ 50 % okreslonego gatunku zwierzat po
jej wchionieciu,
-NOAEL - poziom dawkowania niewywotujgcy dajacych sie zaobserwowac szkodliwych
skutkowf/ punkt 12.1 w SEKCII 12:
-EC50 - stezenie, przy ktdrym obserwuje sie 50 % zmniejszenie wzrostu lub szybkosci
wzrostu,
-NOEC - stezenie bez obserwowanego dziatania,
_ -OECD - Organization for Economic Cooperation and Development.
Zroddtia literaturowe:
Chemical Safety Report - 2010, eSDS kwas fosforowy - draft, Kwas fosforowy termiczny - N.N.
Postnikow, Poradnik fizykochemiczny, Vademecum Zatru¢ - R. Dreisbach, Szkodliwe
substancje w przemysle - N. tazariew, Technologia zwigzkow fosforowych - pr. Zbiorowa,
bazy danych: RTECS, HSDB, MSDS, CHRIS.
Zwroty okreslajace warunki bezpiecznego stosowania i zwroty wskazujace
pozostate srodki ostroznosci zgodnie z Rozporzadzeniem CLP:
ZAPOBIEGANIE:
-P264 - Doktadnie umy¢ rece po uzyciu REAGOWANIE:
-P301 + P330 + P331 - W przypadku potkniecia: wyptukac usta, nie wywotywac
wymiotéw
-P363 - Wyprac zanieczyszczong odziez przed ponownym uzyciem
-P304 + P340 - W przypadku dostania sie do drég oddechowych: wyprowadzi¢ lub
wynie$¢ poszkodowanego na $wieze powietrze i zapewni¢ warunki do odpoczynku w
pozycji umozliwiajgcej swobodne oddychanie
-P321 - Zastosowac okreslone leczenie (patrz informacje na etykiecie)
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USUWANIE:
-P501 - Zawarto$¢/pojemnik usuwac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa
krajowego i miedzynarodowego.

Pracownicy narazeni na dziatanie kwasu fosforowego powinni:
-by¢ zapoznani z niniejszg kartg charakterystyki ze szczegdlnym uwzglednieniem
zagrozen,
-stosowac srodki ochrony indywidualnej /patrz punkt 8/,
-stosowac sie do ogolnych przepiséw BHP.

Uwaga:

Informacje zawarte w niniejszej karcie charakterystyki opisujg wyfacznie wymagania
bezpieczenstwa dotyczace oferowanego przez nas kwasu fosforowego termicznego. Oparte sg
one na naszej aktualnej wiedzy oraz zgodne z dostepnymi danymi literaturowymi

i opracowane sg w najlepszej wierze. Przedstawione w niniejszej karcie charakterystyki dane
nie stanowig specyfikacji jakosciowej produktu, w zwigzku z tym dane te nie mogg by¢
podstawg do reklamacji jakoSciowej w ramach rekojmi i gwarancji. Niniejszg karte
charakterystyki nalezy traktowac wytgcznie jako pomoc dla bezpiecznego stosowania
produktu.
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