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JHJ SPOLKA Z 0.0.

Nowa Wies 11
63-308 Gizatki

Kalisz, 23-02-2016r.

Znak: EOP-4MMP-000346-2016

Dot. Wniosku o okreslenie warunkéw przylaczenia do sieci elektroenergetycznej ENERGA-
OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu obiektu: zaktad produkcyijny, w lokalizacji: Nowa Wie$ 11
am. Gizatki, dziatka numer 283/29.

Odpowiadajac na ziozony wniosek o okreslenie warunkéw przylaczenia z dnia 22-02-2016,
w zatgczeniu przekazujemy warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wraz z projektem
umowy o przytgczenie (podstawa prawna rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 .
Dz. U. z 2007 r. Nr 93 poz. 623). Zawarcie umowy o przylaczenie bedzie stanowito podstawe do
rozpoczecia prac zwigzanych z realizacjg warunkow przytaczenia.

W przypadku akceptacii tresci zalaczonej umowy prosimy o czytelne podpisanie i odestanie obydwu
zatgczonych drukdw umowy. Prosimy nie wpisywac daty podpisania umowy

W przypadku koniecznosci uzyskania dodatkowych wyjasnien prosimy o kontakt z ENERGA-

OPERATOR SA.
Z powazaniem,
r/ |
Sprawe prowadzi: z'./if"‘.rm
ENERGA - OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu w2 pe
Wydziat Przytaczen

Marcin Filipiak, tel. 62 500 23 87

Zalaczniki:
1. Warunki przytaczenia nr P/16/008007
2. Propozycja umowy o przylaczenie - 2 egz.

klo:
4MMP - a/a.

T+48625002210 ENERGA OPERATOR SA Sad Rejonowy Gdansk-Polnoc
F +48 62 500 22 00 Oddzial w Kaliszu VIl Wydzial Gospodarczy KRS
ul. al. Wolnoéci 8, 62-800 Kalisz KRS 0000033455

Regon 190275904-00043 operator kalisz@energa.pl PEKAO SA, nr konta: 38 1240 6292 1111 0010 3649 0117
NIP 583-000-11-90 energa-operator pl Kapitat zakladowy/wplacony: 1 356 110 400 21
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|Numer P/16/008007 Miejscowos¢ Kalisz Data 23-02-2016}
WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu
1. Przylaczany obiekt:

7.1.
71.1.

742
713
7.14.
7.5
7:1.6;

7AT.

T2
T.2:1:

Nazwa:zaktad produkcyjny

Adres (Nr dziatki):Nowa Wie$ 11, dziatka numer 283/29, gm. Gizatki.

Grupa przytaczeniowa: Il

Moc przytaczeniowa: 400 kW (zwiekszenie mocy o: 280 kW)
Miejsce przylaczenia:

GPZ - Ludwindw [04004]

Linia 15 kV Linia Nr 40400 kier. Grab [SN4-04004/04]

Obiekt Ciag liniowy [SN] Linia Nr 40400 kier. Grab [SN4-04004/04]
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:

Zaciski odptywowe w polu liniowym rozdzielnicy rozgateznika kablowego SN-15 kV, zasilanego kablowo z napowietrznej linii
SN-15 kV relacji GPZ Ludwinéw - Grab.

Rodzaj przytacza: kablowe

Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR SA
Urzadzenia WN i SN:

1)

2)

Istniejgce stanowisko slupowe nr 34 w napowietrznej linii elektroenergetycznej SN-15kV nr SN4-04004/04 typu AFI-6
3x70 mm2, relacji GPZ Ludwindw - Grab, wyposazy¢ w rozigczniko-uziemnik dla projektowane; linii SN 15 kV.

Z projektowanego stupa w linii SN-15kV pobudowa¢ odgalezienie promieniowe w formie kablowej linii SN-15kV typu
3x XRUHAKXS 1x70 mm?, zakoriczone projektowanym rozgateznikiem kablowym SN-15 kV.

Projektowany kabel SN-15 kV w miejscach skrzyzowan i zblizen wzgledem infrastruktury uzbrojenia terenu nalezy
zabezpieczy¢ czerwonymi rurami oslonowymi o érednicy 160 mm, odpowiednio dobranymi do techniki uktadania
i spodziewanych obcigzeri mechanicznych.

3) Pobudowa¢ rozgateznik kablowy SN-15 kV wyposazony w trojpolowg rozdzielnicg SN-15 kV w izolacji powietrznej

z rozigcznikami prozniowymi. Projektowany rozgaleznik kablowy zasili¢ promieniowo, projektowang kablowg linig
SN-15 kV, o ktorej mowa powyzej. Projektowany rozgateznik kablowy zlokalizowa¢ w oparciu o zatgczony plan
projektowy w obrebie dziatki uzytkowanej przez Podmiot przylaczany, przy granicy dziatki z droggq w miejscu
dostepnym dla stuzb technicznych OSD (Nie dopuszcza sie lokalizacji rozgateznika w obszarze pasa drogowego).
Prawo do nieruchomosci pod projektowanym rozgaleznikiem kablowym nalezy naby¢ w formie ustanowienia
sluzebnosci przesylu.

Stacja transformatorowa:

- nie dotyczy.

Urzadzenia nn:

- nie dotyczy.

Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbgdne do wspolpracy z siecia, do ktérej instalacje lub sieci sg przylaczane:

- nie dotyczy.

Zabezpieczenie sieci przed zakioceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy.

- nie dotyczy.

Dostosowanie przytaczanych urzadzen, instalacji lub sieci do systeméw sterowania dyspozytorskiego:

- nie dotyczy.

Demontaze:

Po zrealizowaniu przytacza SN-15 kV do obiektu, istniejace przytacze nN-0,4 kV wraz z uktadem pomiarowo-rozliczeniowym

zdemontowac.

Materiaty z demontazu przekaza¢ w miejsce wskazane przez ENERGA-OPERATOR SA Rejon Dystrybucji w Jarocinie.
Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot Przylaczany:

Od projektowanego rozgateznika kablowego SN-15kV, o ktérym mowa w pkt. 7.1.1. pobudowac¢ abonenckg linig kablowg
SN-15kV do projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej SN/nn Podmiotu przylgczanego.
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Pobudowa¢ abonencka stacje transformatorowa SN/nN na majatku Podmiotu przytaczanego.

Z projektowanej abonenckiej stacji transformatorowej SN/nN wyprowadzi¢ obwody nN wedfug potrzeb podmiotu przytaczanego.
Warunkiem koniecznym podtaczenia agregatu pradotwérczego jest:

- zastosowanie blokady agregat - sie¢ uniemozliwiajacej podanie napiecia zwrotnego na sie¢ ENERGA - OPERATOR SA

w przypadku pracy agregatu,

- opracowanie dokumentacji technicznej podiaczenia agregatu podlegajacej uzgodnieniu w Rejonie Dystrybucji w Jarocinie,

- dostarczenie do Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu (62-800 Kalisz, ul. Wojska Polskiego 35) danych technicznych
agregatu oraz powiadomienie jej o terminie jego podtaczenia.

W przypadku instalacji agregatu o mocy 50 kW lub wiekszej dodatkowo nalezy:

- opracowac Instrukcje wspétpracy agregat - siec, ktora podlega uzgodnieniu w Regionalnej Dyspozycji Mocy w Kaliszu.
Jednoczesnie informujemy, iz osoba prowadzaca eksploatacje agregatu pradotworczego powyzej 50 kW winna posiada¢
Swiadectwo kwalifikacji serii E, co winno byé ujete w opracowanej przez Paristwa Instrukcji wspolpracy agregat / sie¢
Wyposazenie urzadzen, instalacji lub sieci, niezbedne do wspolpracy z siecig, do ktorej instalacje lub sieci sg przytaczane:
Instalacje lub sie¢ przygotowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w tym rowniez w zakresie ochrony przeciwporazeniowe; i
przepie¢, do ustalonej granicy stron i miejsca do zainstalowania uktadu pomiarowego.

Zabezpieczenie sieci przed zakldceniami elektrycznymi powodowanymi przez urzadzenia, instalacje lub sieci wnioskodawcy:
Zainstalowane urzadzenia i instalacje nie moga wprowadzac zakldcen do sieci rozdzielczej. Obcigzenie winno byc roziozone
rownomiernie na poszczegolne fazy. W przypadku posiadania urzadzen lub instalacji mogacych wprowadzié zaktocenia do sieci
rozdzielczej nalezy zastosowa¢ odpowiednie urzadzenia eliminujace wprowadzanie zaktocen.

Wymagany stopien skompensowania mocy biemej: tg fi< 0.4

Wymagania dotyczace uktadu pomiarowo-rozliczeniowego i systemu pomiarowo-rozliczeniowego:

Miejsce zainstalowania:

Uktad pomiarowo-rozliczeniowy w stacji SN/nN Odbiorcy w polu pomiarowym.

Rodzaj i prad znamionowy oraz miejsce usytuowania zabezpieczenia przedlicznikowego / glownego:

- nie dotyczy.

Sposob pomiaru: posredni

Liczniki;

a) klasa doktadnosci:

- licznik energii elektrycznej w ukladzie pomiarowo-rozliczeniowym powinien mie¢ klasg doktadnosci nie gorszg niz 1 dla
pomiaru energii czynnej i 2 dla energii biernej; licznik zostanie dostarczony i zainstalowany przez ENERGA-OPERATOR SA
Oddziat w Kaliszu,

b) funkcjonalnos¢ licznika:

- licznik energii elektrycznej winien umozliwia¢ jednokierunkowy pomiar energii czynnej i dwukierunkowy pomiar energii biernej
mierzony w dwoch kwadrantach z rejestracjg profili obciazenia,

- licznik energii elektrycznej powinien umozliwia¢ rejestrowanie i przechowywanie w pamigci pomiarow mocy czynnej
w okresach od 15 do 60 minut przez co najmniej 63 dni i automatycznie zamyka¢ okresy rozliczeniowe,
powinien by¢ mozliwy lokalny petny odczyt uktadow pomiarowych w przypadku awarii faczy transmisyjnych lub w celach
kontrolnych.

Przystosowanie ukfadu pomiarowo-rozliczeniowego do systemow zdalnego odczytu danych pomiarowych

Wymagane

- uklad transmisji danych pomiarowych powinien zapewnia¢ standard protokotu transmisji umozliwiajacy zdalny odczyt danych
pomiarowych do Lokalnego Sytemu Pomiarowo-Rozliczeniowego (LSPR) Operatora Systemu Dystrybucyjnego,

- uklad pomiarowo-rozliczeniowy energii elekirycznej powinien umozliwia¢ transmisje danych pomiarowych nie czgsciej niz raz
na dobe,

- transmisja danych pomiarowych winna by¢ realizowana poprzez facze GSM/GPRS. Modut komunikacyjny dla ukfadu
pomiarowo-rozliczeniowego wraz z kartg SIM dostarcza i zainstaluje ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu.

Wymagania dodatkowe:

- wzorcowane przektadniki napieciowe i pradowe stuzace do pomiaru energii czynnej w kazdej z trzech faz winny miec¢ klase
doktadnosci nie gorsza niz 0,5

- przekladniki pradowe powinny by¢ tak dobrane, aby wartos¢ pradu wynikajgca z planowanej mocy umownej
i uwzglednienia zadanego wspotczynnika tge byta nie mniejsza niz 20% i nie wigksza niz 120% wartosci znamionowego pradu
pierwotnego,

- przekiadniki pradowe i napieciowe powinny by¢ tak dobrane, aby obcigZenie strony wtomej zawieralo sig¢ migdzy 25%
a 100% wartosci nominalnej mocy uzwojen/rdzeni przektadnikow. W przypadku wystapienia koniecznosci docigzenia uzwojenia



10

10.1.

10.2.

10.3.

1.

12

121,

Energa

operator

lub rdzenia pomiarowego, jako docigzenie nalezy zastosowat atestowane rezystory instalowane w obudowach
przystosowanych do plombowania,

- do uzwojenia wtdrnego przekladnikow pradowych w uktadach pomiarowych nie mozna przytaczaé innych przyrzadow poza
licznikami energii elektrycznej oraz w uzasadnionych przypadkach rezystordw docigzajacych,

- uktady pomiarowe powinny umozliwia¢ pomiar napiecia i pradu w kazdej z faz za pomoca licznikow tréjsystemowych.

W ukladach posrednich pomiar powinien by¢ realizowany poprzez jednofazowe przekiadniki prgdowe i napieciowe
w ukfadzie ,Y”,

- wspdiczynnik bezpieczenstwa przekiadnikow pradowych FS powinien by¢ < 5,

- wszystkie elementy czlonu zasilajacego oraz osfony i urzadzenia wchodzace w sklad uktadow pomiarowych energii
elektrycznej musza by¢ przystosowane do oplombowania,

- zabudowa ukladu pomiarowego (w tym przygotowanie obwodéw wtornych oraz miejsca na licznik energii elektrycznej wraz
z modutem komunikacyjnym) winno odby¢ sie kosztem i staraniem Odbiorcy,

- szczegoly w zakresie urzadzen ukladu pomiarowego, jak i projekt ukfadu pomiarowego nalezy uzgodni¢
w Wydziale Zarzadzania Pomiarami, al. Wolnosci 8, 62-800 Kalisz, tel. 62 500-23-12 lub 62 500 23 13.

Ze wzgledu na fakt, ze migjsce dostarczania energii elektrycznej nie pokrywa sig z miejscem zainstalowania uktadu pomiarowo-
rozliczeniowego w rozliczeniach zostanie zastosowane rozliczanie strat w urzadzeniach nalezacych do Odbiorcy

Dane dotyczace sieci oraz parametry w zakresie elektroenergetycznej automatyki zabezpieczeniowej i systemowe;
Dotyczy sieci o napieciu do 1 kV:

a)  Uklad sieci Siec 0,4 kV pracuje w ukladzie TN-C.

b)  Napigcie znamionowe sieci 0,4 kv

c)  Maksymalny prad zwarciowy w sieci 26 kA

Rzeczywistg warto$¢ pradu zwarciowego oblicza projektant.

d)  System ochrony od porazen Samoczynne wylaczenie zasilania

Dotyczy sieci o napieciu powyzej 1 kV:

a)  Sposob pracy punktu neutralnego sieci Sie¢ 15 kV pracuje z punktem zerowym uziemionym przez dtawik (sie¢
skompensowana)

b)  Napiecie znamionowe sieci 15 kV

c)  Prad zwarcia doziemnego 16 A

d)  Czas wylgczenia zwarcia doziemnego 5 s

e)  Moc zwarciowa na szynach 15 kV 15 MVA

f) Czas wylgczenia zwarcia wielofazowego 0.15 s

w stacji110/15 kV GPZ Ludwinow

Rzeczywista warto$¢ pradu zwarcia wielofazowego oblicza projektant na podstawie mocy zwarciowe).
g)  System ochrony od porazen uziemienie ochronne
Inne:
a) wymagania w zakresie automatyki zabezpieczeniowej i systemowej: - nie dotyczy
b) sie¢ elekiroenergetyczna wyposazona jest w automatyki SPZ i SZR, ktére moga powodowac przerwy w zasilaniu trwajace do
kilku sekund.
Dane znamionowe urzadzen, instalacji i sieci oraz dopuszczalne graniczne parametry ich pracy

Rodzaj urzadzeniafinstalacjilsieci Napiecie znam. [kV] Moc znam. [kW] Prad rozruchu [A]
Silnik Indukeyjny 0.4 30 250
Silnik indukcyjny 0.4 15 80

Inne ustalenia:

Dotyczy projektu budowlanego:

a) wymagana jest dokumentacja projektowa,

b) przy opracowaniu dokumentacji projektowej nalezy korzystat z rozwiazan typowych i powtarzalnych oraz zachowac
wymagania zawarte w aktualnie obowigzujacych przepisach.

c) dokumentacja projektowa urzadzen zasilajacych w zakresie czesci abonenckiej, objetej niniejszymi warunkami przytaczenia,
wraz z projektowanym ukiadem pomiarowo-rozliczeniowym podlega sprawdzeniu przez ENERGE - OPERATOR SA Oddziat w
Kaliszu przed przystapieniem do realizacji inwestycji. Dokumentacje projektowa nalezy dostarczy¢ celem sprawdzenia do
Wydziatu Dokumentacji Energetycznej, w zakresie zgodnosci z wydanymi warunkami przytgczenia, w oryginale (1 egz.) wraz z
wersjg elektroniczng w nastepujacej formie:
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- opis techniczny wraz z obliczeniami projektowymi oraz doborem urzadzen - 1 plik pdf,
- mapa z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi - plik dxf (lub shp) oraz w wersji pdf.
Jesli w zasobach geodezyjnych znajduje sie mapa cyfrowa - nalezy jg umiescic w omawianym pliku. Otrzymanych warstw nie
nalezy modyfikowa¢ w zadnym zakresie. W przypadku jednak, gdy osrodek geodezyjny nie posiada mapy cyfrowej - wowczas
dopuszcza sie skanowanie podktadu graficznego).
Elementy projektowe majg zostac wrysowane cyfrowo w ukladzie wspétrzednych PUWG 2000 pas 6 na warstwie/-ach o nazwie
- numer warunkow-opis (np.: ,12345-kabel", ,12345 - rura ostonowa’, etc.),
- pozostate rysunki w zakresie objetym projektem (w tym m.in. profile linii, jeZeli sg skrzyzowania lub zblizenia do ciggow
liniowych ENERGA-OPERATOR SA), schemat uktadu pomiarowo-rozliczeniowego - plik paf.
- uzyskane pisemne uzgodnienie wersji roboczej mapy z wrysowanymi urzadzeniami projektowanymi (o ile dokonano wezesniej
takiego uzgodnienia) wraz z pismem uzgodnieniowym (o ile takie zostalo wydane).
Dotyczy wspotpracy ruchowej:
Wymagane jest sporzadzenie i dostarczenie Operatorowi instrukcji wspétpracy ruchowej z siecig ENERGA-OPERATOR SA
przylaczanych urzadzen, instalacji i sieci nalezacych do Podmiotu Przylgczanego.
Dotyczy umowy o przytaczenie:
- nie dotyczy.
Inne wymagania:
Realizacja Inwestycji powinna w maksymalny sposob uwzgledniac realizacje zadania w technologii PPN (prac pod napieciem)
oraz ograniczaé do minimum czas wylaczen urzadzen elektroenergetycznych spod napiecia zgodnie z obowigzujaca
w ENERGA-OPERATOR SA procedurg pn. ,Standardy dotyczace ograniczenia przerw planowanych’.
Roboty budowlane przy urzadzeniach elektroenergetycznych nalezy zrealizowac w stanie beznapigciowym.
Celem ograniczenia czasu i ilosci wytaczonych Odbiorcow nalezy:
- przebudowy stupa nr 34 w linii SN-15kV nalezy dokona¢ w stanie beznapieciowym przy otwartych facznikach 2495/V
w stacji transformatorowej SN/nN nr 43627 i 2300/IV w linii napowietrznej.
- nie przewiduje sie wytaczen Odbiorcow.
Odbidr wykonania instalacji przylaczane;
a) Wymagane jest zgloszenie Operatorowi przez Podmiot Przylaczany odbioru wykonanej/przebudowanej instalacii przytgczanej
b) Warunkiem bezwzglednym przystapienia do odbioru jest oprocz zgloszenia obiektu do odbioru, o czym mowa powyzej,
dostarczenie przez Podmiot Przylaczany nastepujacych dokumentow:
—pozwolenia na budowe obiektu przytaczanege lub innego dokumentu uprawniajacego do realizacii prac (np. zgloszenie);
—protokolu odbioru przytaczanych urzadzen i instalacji wytworczych/odbiorczych grupy Ill, sporzadzonego przez Podmiot
Przylaczany wraz z zatacznikami:
~ protokotami badan odbiorczych instalacii,
~ protokotami badan urzadzen automatyki zabezpieczeniowej, urzadzen lacznosci oraz telemechaniki (o ile obiekt jest
wyposazony),
~ protokotami badan odbiorczych urzadzen wytwérczych. (dotyczy urzadzen i instalacji wytwérczych)
~ innymi dokumentami wynikajgcymi z indywidualnych dla danego obiektu uwarunkowar.
—o$wiadczenia kierownika budowy o zgodnosci wykonania obiektu/przylaczanych urzadzen i instalacji z Prawem
budowlanym i uzgodniong przez ENERGA-OPERATOR SA dokumentacja,
—dokumentaciji technicznej powykonawczej z naniesionymi i uzgodnionymi przez projektanta zmianami (jeéli takowe
nastapity),
— uzgodnionej z RDM/CDM instrukcji wspdipracy ruchowej (kopia pierwszej strony $wiadczaca o uzgodnieniu),
—o$wiadczenie Podmiotu przytaczanego, o gotowosci instalacji przytaczanej w zakresie objetym umowa o przylgczenie.
harmonogramu uruchomienia elektrowni (dotyczy urzadzen i instalacji wytworczych),
Uzytkowane urzadzenia elekfryczne powinny speiniat wymagania okreslone w obowigzujacych przepisach dotyczacych
kompatybilnosci elektromagnetycznej.
Przy realizacji niniejszych warunkow przylgczenia nalezy uwzgledni¢ wymagania okreslone w Instrukcji Ruchu i Eksploatacii
Sieci Dystrybucyjnej obowigzujgcej na terenie dziatania ENERGA-OPERATOR SA.
Standardy jakosciowe energii elektrycznej okresla Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 maja 2007 roku (Dz.U. Nr 93
poz. 623 z 2007 r.).
ENERGA-OPERATOR SA nie zapewnia bezprzerwowej dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu. Nalezy
liczy¢ sie z mozliwoscig przerw w dostawie energii elekirycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elekirycznej mozna zapewnic
jedynie poprzez zainstalowanie wtasnego zrodta energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzenia UPS, itp.) po uprzednim
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uzgodnieniu warunkow jego instalacji z ENERGA-OPERATOR SA Oddziat w Kaliszu
16. Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych, na
zasadach okreslonych w tej umowie. Projekt umowy o przytaczenie stanowi zatacznik do niniejszych warunkow.
17. Warunki przytaczenia sg wazne 2 lata od dnia ich doreczenia.

Po zawarciu umowy o przytaczenie warunki przylaczenia wazne sg w okresie obowigzywania umowy o przylaczenie.

18. Dziatajgc na podstawie art. 7 ust. 14 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 roku — Prawo energetyczne (Dz. U. nr 54 poz. 348 z pozn.
zm.) w zwigzku z art. 34 ust. 3 pkt 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz. U. nr 89 poz. 414 z pdzn. zm.) ENERGA-OPERATOR
SA oswiadcza, ze zapewni dostawe energii dla obiektu przytaczanego:
- po przytaczeniu obiektu do sieci elekiroenergetycznej na podstawie niniejszych warunkoéw przylaczenia oraz w oparciu o
umowe o przytaczenie, jaka zostanie zawarta pomiedzy Podmiotem Przylgczanym a ENERGA - OPERATOR SA,
- po zawarciu umowy o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowy kompleksowej.
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